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Proj. wg. odrębnego opracowania
przył. kan. ogólnospławnej

w

kamionka DN150, L= 5,5 m

Istniejąca kd, Ø160 PE210,93
209,85

Proj. wg odrębnego opracowania

instalacja kanalizacji deszczowej
wraz ze zbironikiem retencyjnym

D1

D2 Istniejąca ks, Ø200 PE

210,90
209,80

210,80
208,10

210,78
208,06

210,74
207,54

W studzience zamontować automatyczny

fekalia i bez fekaliów ze zintegrowaną pompą i automatycznie
zawór zwrotny DN150 do ścieków zawierających

blokowaną klapą zwrotną przeznaczony do pracy na zewnątrz
UWAGA! MINIMALNY SPADEK KANALIZACJI SANITARNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ STUDZIENKĘ Z ZAWOREM
ZWROTNYM WYNOSI 1,0 %, ZALECANY: 1,5%

Proj. wg odr. opracowania instalacja
kanalizacji sanitarnej

Kabel zasilający proj. zawór zwrotny w studni
kabel prowadzony w peszlu od zaworu
sterownika w budynku

Proj. wg. odrębnego opracowania

PE100 - RC SDR11 PN16 ,L = 5,4 m
przyłącze wody Ø50

Istniejące instalacje kan. sanit. i deszczowej

Istniejące studzienki kan.  sanitarnej / deszczowej

Proj. instal. kan. sanitarnej

Proj. instal. kanalizacji deszczowej

Proj. studnia inst. kan. opadowej DN1000

Część wg projektu firmy Amintec Tarnów

Legenda

D1

D2 Proj. studnia inst. kan. opadowej DN425

Wg odrębnego opracowania - dot. przyłączy

Proj. przyłącze kan. ogólnospławnej

Proj. studzienki kan. ogólnospławnej

Proj. przyłącze wodociągowe

Proj. zasuwa na przyłączuw
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