
50 x 6,9
004a
Φ=421 W
20 °C
Δp=7,32 kPa

004b
Φ=394 W
20 °C
Δp=12,78 kPa

101c
Φ=891 W
20 °C
Δp=1,76 kPa

101e
Φ=3209 W
20 °C
Δp=23,41 kPa

101_a
Φ=3425 W
20 °C
Δp=23,01 kPa

101_b
Φ=3951 W
20 °C
Δp=22,36 kPa

101_d
Φ=2785 W
20 °C
Δp=23,89 kPa
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2

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h
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40 x 5,5 32 x 4,4
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LEGENDA
PROJ. INSTALACJA OGRZEWCZA - ZASILANIE

PROJ. INST. OGRZEWCZA - POWRÓT
PĘTLA OGRZEW. PODŁOGOWEGO - ZASILANIE

PĘTLA OGRZEW. PODŁOGOWEGO - POWRÓT

16x2,0 OPIS ŚREDNICY RUR SHT

ZAWÓR KULOWY

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AUTOMAT.

ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY AUTOMATYCZNY

ZAWÓR RĘCZNY Z OPCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCEGO
PIONY INSTALACJI OGRZEWCZEJ: ZASILANIE

I POWRÓT
PROJ. TERMOSTAT

UWAGA
Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji ogrzewczej należy
zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości
zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych
Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych
Przejścia  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
wyposażyć w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą  tak,
aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą niż
odporność ogniowa przebitych przegród

T

ZR

ZZ

PO

LEGENDA DO SCHEMATU

PO - Pompa obiegowa obejmująca zakresem, ciśnienie: 40 kPA przy Q = 2 m3/h
ZZ - Zawór zwrotny DN 25
ZR - Zawór regulacyjny DN 25  klasy ciśnieniowej PN20 i wartości Kvs = 9,5
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50 x 6,9

20 x 2,0

3380 W

20 x 2,032 x 4,4

40 x 5,5

25 x 2,3
101_a
Φ=2962 W
20 °C
Δp=12,86 kPa

101_b
Φ=2055 W
20 °C
Δp=13,39 kPa
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PROJEKTOWANE NACZYNIE
WZBIORCZE O POJEMNOŚCI 25 l

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h

USV-PV  5,00 kPa  DN20

USV-I GW  2,85 obr.  DN20

USV-I GW  3,20 obr.  DN25

USV-PV  11,50 kPa  DN25

USV-PV  8,50 kPa  DN20

USV-I GW  2,25 obr.  DN20

USV-PV  14,50 kPa  DN20

USV-I GW  3,20 obr.  DN20

0.1
Φ=218 W
16 °C
Δp=0,4 kPa

0.3
Φ=153 W
20 °C
Δp=0,4 kPa

0.2
Φ=90 W
20 °C
Δp=0,5 kPa

14b
Φ=553 W
20 °C
Δp=2,0 kPa

14
Φ=530 W
20 °C
Δp=0,6 kPa

11
Φ=137 W
20 °C
Δp=0,2 kPa

0.9
Φ=217 W
20 °C
Δp=0,3 kPa

0.8
Φ=270 W
18 °C
Δp=1,4 kPa

0.7
Φ=375 W
20 °C
Δp=1,2 kPa

13
Φ=311 W
20 °C
Δp=0,5 kPa

006_a
Φ=1671 W
20 °C
Δp=4,5 kPa

006_b
Φ=1505 W
20 °C
Δp=16,2 kPa

006_d
Φ=1160 W
20 °C
Δp=9,4 kPa

006_c
Φ=1416 W
20 °C
Δp=11,2 kPa

005_h
Φ=930 W
16 °C
Δp=11,2 kPa

005_g
Φ=771 W
16 °C
Δp=14,7 kPa

005_f
Φ=311 W
16 °C
Δp=11,8 kPa

005_a
Φ=181 W
16 °C
Δp=1,4 kPa

005_e
Φ=1342 W
16 °C
Δp=4,7 kPa

005_c
Φ=949 W
16 °C
Δp=12,4 kPa

010_b
Φ=1470 W
16 °C
Δp=15,8 kPa

010_c
Φ=1590 W
16 °C
Δp=14,6 kPa

0.6
Φ=60 W
20 °C
Δp=0,1 kPa

20 x 2,0

20 x 2,0

Data:

Branża: SANITARNA

Stadium:

Nr rys.

Skala:

Inwestor:

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

Temat:

1:100

   33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI
TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

S3.4Obiekt:

Nazwa rysunku:

05.2019

BUDYNEK  ORATORIUM

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Paweł Stachura
nr Upr. MAP/0238/POOS/11

32-700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
tel. +48 601 709 411, NIP 868184888
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl

PromiSAN
HVAC

P RO J EKTO W A NIE INSTA L A CJ I  SA NITA RNYCH

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
  uprawniony do projektowania bez ograniczeń

Podpis:

Schemat podłączenia
obu kotłów gazowych


