KLAUZULA:
1. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji

zostat skoardynowany z projektami
architektury, konstrukcji oraz projektami
innych instalacji w zakresie informacji

dostepnych w momencie jego edycji. Na
dalszym etapie realizacji inwestycji oraz prac
projektowych — np. nadzory autorskie, mogq
nastgpi¢ zmiany w przedstawionych
rozwigzaniach technicznych.

2. W zwiqzku z mozliwosciq pojawienia sig
zmian w projekcie, o ktérych mowa powyzej,
przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢ u projektanta aktualnose
dokumentacji w danym zakresie robot.

3. Przed rozpoczegciem prac nalezy zapoznac¢
sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych
instalacji  oraz projektem architektury i
konstrukcji. W  przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos¢ takqg zglosi¢ projektantowi, ktéry

zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia  problemu. Wykonawca  jest
zobowiqzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji  objetych  niniejszym
projektem z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami

dokumentacji wzajemnie uzupetniajqcymi  sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu

czegsciach dokumentacji projektowej. w
przypadku btedu, pomytki lub wagtpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem  prac, powinien  zgtosi¢ te
kwestie  projektantowi lub  Inwestorowi w
formie  zapytania  projektowego. Projektant
zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. W przypadku
wprowadzenia nie zgtoszonych

(niesygnalizowanych) zmian w stosunku do
projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciqzony
kosztami demontazu i ponownym wykonaniem
instalacji zgodnie z dokumentacjq.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i
precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujqcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwiqzku z
tym  wykonane instalacje muszq zapewni¢
utrzymanie zatozonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard
minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do  wlasciwego  funkcjonowania
projektowanego  obiektu. Wykonawca  moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwiqzania pod
warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu. Wszelkie zamienne
rozwiqzania wymagajq potwierdzenia  przez
Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki
szczegbdlowe proponowane przez Wykonawce

bedq zatwierdzane przez Inwestora i Biuro
Projektow.
8. Dopuszcza sie zamiang wszystkich

dobranych urzqdzen i elementdw instalacji na
inne, dowolnego producenta pod warunkiem
zachowania parametréw nie gorszych, niz
podano w projekcie.
9. W przypadku zastosowania zamiennych
rozwigzan lub  typdw urzqdzen i innych
materiatéw w stosunku do wskazanych w
projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie
dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tq zamiang, takze koordynacji
miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na
zaworach réwnowazqcych, zmiany zdolnosci
ttumienia akustycznego ttumikow, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian przekroju kabli
zasilajqeych, itp.).
10.  Wykonawca poszczegdlnych robdt ma
uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania  caftosci  prac i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji.
11. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq
préby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq
procedurq. Sposdb wykonania instalacji,
odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotéw okreslajg m.in.:
*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
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1. W razie watpliwosci rysunku nalezy Csigz
projektantem.

2. Katdy z rysunkéw nalezy rozpatrywat jako czgé¢ dokumentadji projekiu

do ktére| nalez3 opracowania branzows oraz opls projekiu.

3. Nle nalety domlerzac wymlaréw z rysunku.

4. Wszystkie wymiary, przebicia, naledy sprawdzi¢ na budowie.

5. Ostateczng wysokost ia kengldw w pomi i
i

podwieszanych.
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REWITALIZACJA | ROZBUDOWA SALI

TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM |

Temat: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
KONGREGACJA ORATORIUM SW. FILIPA NERI W TARNOWIE
Inwestor: 33-100 Tarnéw, ul.Pitsudskiego 9 dz. nr 21, obr. 0229
Branza: SANITARNA
Data:
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 05.2019
Nr rys.
Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM S2.4
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