
A-103

1

2

3

4

5

DÓŁ

G
Ó

R
ATekst użytkownika

140

310

hp 220

140

310

hp 220

140

310

hp 220

140

310

hp 220

1 2 3 4 5 6

  6 x 32 x 17

  8 x 17 = 136

1 2 3 4 5 6 7 8

A-27

A
-2

9

A
-8

1

A-01

A-92

A-100

A-102

E
-2

4 E
-2

5

E-27

E
-3

6

E
-3

7

E-38

9
0

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0

2x15x35

Kanał wentylacyjny

Winda tow

12345678910111213±0,00

+1,60

H
W

25

Proj. kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h
- naczynie wzbiorcze w komplecie z kotłem

Proj. rozdzielacze

Istniejące szafki na rozdzielacze

USV-PV  8,50 kPa  DN20

USV-I GW  2,25 obr.  DN20

40 X 5,5

50 x 6,9

40 x 5,5

40 x 5,5

011 +20 °C
Φwym: 0 W

010 +16 °C
Φwym: 3732 W

005 +16 °C
Φwym: 5088 W

101 +20 °C
Φwym: 14261 W

009 +16 °C
Φwym: 0 W

003 +20 °C
Φwym: 781 W

004 +20 °C
Φwym: 815 W

006 +20 °C
Φwym: 5752 W

007 +12 °C
Φwym: 0 W

101_c
8,71 m² VA 150

006_d
16,96 m² VA 250

006_c
20,72 m² VA 250

006_b
22,01 m² VA 250

006_a
24,44 m² VA 250

003
5,89 m² VA 50

004_a
6,09 m² VA 200

005_g
8,87 m² VA 150

005_d
4,34 m² VA 100

005_c
10,91 m² VA 150

010_a
4,15 m² VA 100

010_c
10,52 m² VA 150

005_f
3,58 m² VA 150

005_a
2,08 m² VA 150

005_b
2,62 m² VA 100

010_b
9,58 m² VA 150

005_h
10,70 m² VA 150

005_e
15,44 m² VA 150

101_d
27,24 m² VA 200

101_b
38,65 m² VA 200

101_e
31,39 m² VA 200

101_a
33,51 m² VA 200

004_b
5,69 m² VA 200

20 x 2,0

32 x 4,4

Przejśćie p.poż.

USV-I GW  3,20 obr.  DN25

USV-PV  11,50 kPa  DN25

Instalacja poprowadzona
w rurze arot
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LEGENDA
PROJ. INSTALACJA OGRZEWCZA - ZASILANIE
PROJ. INST. OGRZEWCZA - POWRÓT
PĘTLA OGRZEW. PODŁOGOWEGO - ZASILANIE
PĘTLA OGRZEW. PODŁOGOWEGO - POWRÓT

16x2,0 OPIS ŚREDNICY RUR SHT
ZAWÓR KULOWY
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AUTOMAT.

ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY AUTOMATYCZNY
ZAWÓR RĘCZNY Z OPCJĄ WSPÓŁPRACUJĄCEGO
PIONY INSTALACJI OGRZEWCZEJ: ZASILANIE
I POWRÓT
PROJ. TERMOSTAT

UWAGA
Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji ogrzewczej należy
zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości
zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych
Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych
Przejścia  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
wyposażyć w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą  tak,
aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą niż
odporność ogniowa przebitych przegród
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33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
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   33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI
TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
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BUDYNEK  ORATORIUM

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

RZUT PARTERU - INSTALACJE OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Paweł Stachura
nr Upr. MAP/0238/POOS/11

32-700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
tel. +48 601 709 411, NIP 868184888
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl
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P RO J EKTO W A NIE INSTA L A CJ I  SA NITA RNYCH

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
  uprawniony do projektowania bez ograniczeń

Podpis:


