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1. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji | w
zostal  skoordynowany z  projektami l

architektury, konstrukcji oraz projektami —

linnych instalacji w zakresie informacji — ] I
dostgpnych w momencie jego edycji. Na I
dalszym etapie realizacji inwestycji oraz ’
prac  projektowych — np.  nadzory 1 I I
autorskie, mogq nastgpi¢ zmiany w |
przedstawionych rozwiqzaniach I ’

technicznych. ’ _

2. W zwiqzku z mozliwosciq pojawienia— —_ f ——

sig zmian w projekcie, o ktérych mowa I —— ’

powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy I ]

kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta

aktualnose dokumentacji w danym 3

zakresie robét. I ‘r’
l

Legenda

Istniejgce instalacje kan. sanit. i deszczowej

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy
Istniejace studzienki kan. sanitarnej / deszczowej

zapoznat sig z dokumentacjami ’
wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury i konstrukcji. W I il ’ -0
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z ! I

elementdéw dokumentacji nalezy

rozbieznos¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ] Prdi. wa. odrebneqo opfacowahia Proj.lwg odrpracowania instal
ktéry zobowiqzany bedzie do pisemnego przylacze Jvody @501 kanalizacji sghitarmnej
rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest PE10§ - RC SDR11PN16§L =54 m

zobowiqzany do dokonania koordynacji

Czes$¢ wg projektu firmy Amintec Tarnéw

Proj. instal. kan. sanitarnej
----- ===== Proj. instal. kanalizacji deszczowej
D1 Proj. studnia inst. kan. opadowej DN1000

n]o‘nt‘umwych _instulucji ob‘jetycr] iSD Y1090 . L .
niniejszym projektem z innymi 1000//209.80 Istnieiaca k. 3160 PE D2 Proj. studnia inst. kan. opadowej DN425
linstalacjami mechanicznymi i 21093/ 1 .

elektrycjznymi. Y — 209,851 PARTE Wg odrebnego opracowania - dot. przytgczy

4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami ’ R . i

dokumentacji wzajemnie uzupetniajqcymi I ---- mmm—— Proj. przytagcze wodociggowe

sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci ) :

opisowej a nie pokazane na rysunkach 2 1210.74 o wi] PrOJ_' zasuwa na przqu(fzu )
oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte 12007 207,54 S LIRF S s=i=i==== = Proj, przytacze kan. ogélnosptawnej
w czesci opisowej winny by¢ traktowane — o I /509 Proi. studzienki k 51 ! .
jakby byly ujete w  obu czesciach 1 R S iz roj. stuazienki kan. ogoinosprawnej
dokumentacji projektowej. W przypadku 17 oo \stieiaca ks. @200 PE

btedu, pomytki lub wqtpliwosci 1 N

linterpretacyjnych, Wykonawca, przed 11\210.78 " 21080/ 5K

rozpoczgciem prac, powinien zgtosi¢ te 100§/ 208,06 X ’ 208,10\g14

kwestie projektantowi lub Inwestorowi w T | N

formie zapytania projektowego. Projektant D1 \ k

zobowiqzany bedzie do pisemnego ' oy | o

rozstrzygnigcia problemu. W przypadku
wprowadzenia nie zgtoszonych
(niesygnalizowanych) zmian w stosunku
do projektu, Wykonawca moze zosta¢
obciqzony kosztami demontazu i
ponownym wykonaniem instalacji zgodnie
z dokumentacjq.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i
precyzji dokumentéw otrzymanych od

l A%

I
’ Kabel zasilajacy proj] zawor zyrotny w studni
| kabel prowadzony w peszlu og'zaworu

) sterownika w budyn!

Proj. wa ddrebnego opracowdhia,
instalacjq kanalizacji deszczqwej T
wrag ze fbironikiem retencyjym | W studzience zamontowa¢ automatyczn

e bot Tlow 26 Zhisaowaneboma Automayarie
'InweStorg' definiujqcych u§luge .do beloﬁc;ev;ngilgpqzwrotn przgznaczgnp dop;?rac na ze?//v trz
wykonania, Wykonawca zobowiqzany jest | UWAGA! MINIMALNY SPAEK KANALIZAC) SANITARNES
do uzyskania dobrego rezultatu PROWADZONEJ PRZEZ STUDZIENK%Z ZAWOREM
koficowego. W zwiqzku z tym wykonane — ’ ZWROTNYM WYNOSI 1,0 %, ZALECANY: 1,5%
linstalacje muszq zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.
6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq
standard minimalny dla  materiatéw i
linstalacji, niezbgdny do  wlasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowa¢
alternatywne rozwiqzania pod warunkiem
zachowania  minimalnego  wymaganego
standardu. Wszelkie zamienne rozwiqzania
wymagajq potwierdzenia przez Inwestora
oraz projektanta.
7. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i
rysunki szczegblowe proponowane przez
Wykonawce bedq  zatwierdzane  przez
linwestora i Biuro Projektow.
8. Dopuszcza sig@ zamiang wszystkich

dobranych urzqdzen i elementéw
instalacji na inne, dowolnego producenta o . .
pod warunkiem zachowania parametréw \ AD-PROJEKT mgr inz. arch. Andrzej Daciuk
nie gorszych, niz podano w projekcie. \ - , ,
9. Wg przipqdku zgstosoquiqp z{]miennych 23 \ 33-101 Tarnéw ul. KasprzkaW 26atel. 784 427 542
rozwiqzah lub typdw urzqdzen i innych _ -
materialéw w stosunku do wskazanych w = o4 REWITALIZACJA | ROZBUDOWA SALI
projekcie, Wykonawca we wlasnym | ~
zakresie  dokona  wszelkich zmian w _ % TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ
linstalacji, spowodowanych tq zamiang, = WRAZ Z ZAPLECZEM
takze koordynacji migdzybranzowej (np. A == AN Temat: | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
zmiana nastaw na zaworach = =
;?wn9wgzqcyl:=h,t zmio?ry " zdolno_s::i ’1 :\\\ 25 -
umienia akustycznego ttumikéw, zmian i -
konstrukeji wsporczych, zmian  przekroju , Ff / \ } , - KONGREG/—\/CJA ORATOR_IUM SW. FILIPA NERI W TARNOWIE
kabli zasilajqcych, itp.). L Inwestor: 33-100 Tarnéw, ul.Pitsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229
10. Wykonawca poszczegbinych rob6t ma
uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbgdne
do zrealizowania catosci prac i .-
zapewnienia petnej funkcjonalnosci Branza: SANITARNA
wykonywanych instalacji. .
11. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq ) Data:
proby, requlacja i uruchomienia urzqdzen Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 05.2019
i instalacji wg obowiqzujgcych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do Nr rys.
uzytkowania  lub eksploatacji zgodnie z -
obowigzujqcq procedurq. Sposcb Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM S1.1
wykonania  instalacji, odbioru, badan, Skala:
g:;g;iggw ggp;;fg;gcg_mf;m wykanania Nazwa rysunku: | RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU  [1:500
*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL mgr inz. Pawet Stachura [on Podpis:
zalecane  do  stosowania przez nr Upr. MAP/0238/POOS/11 PromiSAN
Ministerstwo Infrastruktury W specialnoscl inswalacyine] w 2akesie siecl 35700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
= Polskie Normy Projektant: g\:;:l\'a’;ﬂrl\vurzqdzer\clep\nyt‘;h‘wemylacy}nych teenln;‘aaeo1709411,lesm:f’:‘smpl




