PROJEKT WYKONAWCZY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, PRZYLACZA KANALIZACJI
OGOLNOSPLAWNEJ NA DZIALKACH NR 21 OBREB 0229 ORAZ NR
155/2 OBREB 0229, UL. PILSUDSKIEGO 9,
33-100 TARNOW

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przytacza wodociagowego doprowadzajacego wode do budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 21, ul. Pitsudskiego 9 Obreb 0229, 33-100 Tarnow oraz przytacza kanalizacji
ogolnosptawnej do ktorego za posrednictwem projektowanej wedtug odrebnego opracowania
(sporzadzonego przez firme Amintec 33-101 Tarnow) instalacji: kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji
sanitarnej na zewnatrz budynku beda odprowadzane scieki sanitarne oraz wody opadowe. Projektowane
przytacza wchodzace w sktad tego projektu zostaty zlokalizowane na dziatce nr 21 Obreb 0229 oraz
dziatce nr 155/2 Obreb 0229 ul. Pitsudskiego 9, 33-100 Tarnow.

Niniejszy projekt wykonano z uwzglednieniem wymagan okreslonych w par 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity z dnia 10 maja 2013r (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129)

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

e Projekt architektoniczny

e Zlecenie i umowa z inwestorem

e plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

e Polskie Normy;

e aktualne katalogi producentow.



PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3. Opis rozwigzan projektowych i istniejacych
3.1. Opis elementéw istniejacych

Na zewnatrz budynku objetego inwestycja zostat wykonany wykop w ktorym umieszczono rure @40 PE100,
jednakze nie wpieto jej do sieci wodociagowej. Wykonane zostato takze przejscie omawiang rurg do
zestawow wodomierzowych w budynku, do ktorych wykonano wneke oraz zawory odcinajace oraz
antyskazeniowe. Samych wodomierzy nie zamontowano.

3.2. Opis ogoélny projektowanego przytacza
W celu dostawy wody do projektowanego budynku zlokalizowanego na dziatce nr 21, ul.

Pitsudskiego 9 Obreb 0229, 33-100 Tarnow, nalezy wykonac przytacze do istniejacej sieci wodociggowej
zeliwnej DN125. Przytacze zaprojektowano przewodem @50 PE100 - RC SDR11 PN16 zlokalizowanym na
dziatce nr 155/2, ul. Pitsudskiego, obreb 0229, 33-100 Tarnéw. W celu wykonania przytacza istniejacy
przewod nalezy usunad i zgodnie z projektem zagospodarowania poprowadzi¢ projektowany przewad.

Doktadny przebieg trasy wodociagu, z uwzglednieniem dtugosci, srednic i spadkow pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

3.3. Opis przytacza wodociaggowego

Woda do projektowanego budynku dostarczana bedzie poprzez projektowane przytacze
wodociggowe wykonane z rury PE100 - RC SDR11 PN16 o srednicy @50 w sposob ukazany w czesci
rysunkowej projektu. Wtaczenie projektowanego przytacza zaprojektowano za pomoca nawiertki rurowej
do nawiercania do rur stalowych, zeliwnych i AC DN125 z gwintem wewnetrznym DN 2" oraz zasuwy
z uszczelnieniem miekkim do przytacza domowego DN 1 1/2" z gwintem zewnetrznym 2” i ztaczem 1SO do
rur @50PE.

Doktadny przebieg trasy przytacza, z uwzglednieniem dtugosci, Srednic i spadkdow pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

3.4. Lokalizacja wodomierza

Pomiar zuzycia wody na cele uzytkowe realizowany bedzie poprzez wodomierz gtowny. Na cele
p.poz zaprojektowano oddzielny wodomierz. Oba wodomierze zostang zamontowane na parterze za $ciang
istniejacego budynku oratorium. W omawianym pomieszczeniu beda zlokalizowane wodomierze, zawory
antyskazeniowe typu EA, a takze kratka $ciekowa, bedzie ono takze odpowiednio ogrzewane. Scieki
z projektowanej kratki beda odprowadzane do istniejacym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wodomierze zaprojektowano w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od $ciany zewnetrznej. Wodomierz na cele
p.poz bedzie zatozony nad wodomierzem dla celdéw uzytkowych.

3.5. Dobér srednicy i materiatu przytacza

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz. 70) - przyjeto
zapotrzebowanie wody 15 dm3/os./d. Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywac do 300 osob.

Dane: U - ilos¢ os6b - przyjeto U = 300
Nu - wspotczynnik rownoczesnosci przebywania osob w budynku - 0,6
Qsr.a1 - jednostkowe Srednie dobowe zuzycie wody qg ¢ = 15 dm?/0s./d
Ng - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Nq = 1,7
Ni, - wskaznik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto N, = 1,4

Q:r.q = (15-300) - 0,6= 2700 dm3/d = 2,7 m3/d
Qmax.d = 2,7 - 1,3 = 3,51 m*/d

Qi = 3510 / 18 = 195 dm3/h



Qmaxh = 195 - 1,4 =273 dm3/h

3.6. Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbiér wody obliczony wg normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych
wg normy PN-92/B-01706 obliczono w programie Instal-Soft 4.13, wynosi on:

Obliczenia hydrauliczne dla budynku:

normatywny wyptyw ogoétem
L.p. Punkt czerpalny ilos¢ [ dm3/s ] [ dm3/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej
1 Umywalka 8 0,07 0,07 0,56 0,56
2 Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3 Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 - 0,65
4 Zmywarka 1 0,25 0,25
5 Zawor ze ztaczka 1 0,30 - 0,30
z 1,8 0,7
Razem wody: 2,5

Maksymalny chwilowy rozbiér wody wynosi wiec:

q=0,682-(2,5°%-0,14
q=0,89 dm3/s = 3,2 m¥/h

3.7. Obliczenia hydrauliczne dla instalacji p. poz.

Maksymalny przeptyw wody dla celow przeciwpozarowych wynosi (przy zatozeniu wykorzystania
dwoch z hydrantow DN 25 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw) :

Qo poz = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Przeptyw na cele przeciwpozarowe jest wiekszy niz obliczony przeptyw na cele bytowe.
Wykonany przewod, ktory nie zostat podtaczony do sieci o Srednicy 40 mm nie bedzie spetniat norm dla
takiego przeptywu. W zwiagzku z tym nalezy dobrac¢ nowa srednice przytacza.

3.8. Dobor przytacza wodociaggowego

W programie do doboru rur przeprowadzono obliczenia, ktore umozliwity dobor srednicy przewodu
wodociagowego. Dobrano rure @ 50x4,6 mm PE100 SDR 11 RC, dla ktorej uzyskano nastepujace wyniki:
Predkos¢ przeptywu wody: 1,53 m/s

Strata cisnienia: 0,35 mH20

Uzyskane wyniki potwierdzaja prawidtowy dobor przewodu i spetnienie wymaganych norm.

3.9. Dobor wodomierza gtéwnego (na cele uzytkowe) - projektowanego
Ustalono przeptyw obliczeniowy wody : q = 3,2 m3/h

Dobrano: wodomierz JS, DN20, Qmnax = 5 m3/h

3.9.1. Istniejace elementy zestawu wodomierzowego

Za zestawem wodomierzowym gtownym znajduja sie juz wszystkie wymagane elementy tj.:
- zawor antyskazeniowy typ EA o srednicy DN 25
- zawory odcinajace DN 25
Powyzszych elementow nie nalezy wymieniac.



3.10. Dobér wodomierza na cele p.poz. - projektowanego

Ustalono przeptyw obliczeniowy wody : q = 7,2 m3/h

Dobrano: wodomierz JS, DN32, Qmax = 12,5 m3/h

3.10.1. Istniejace elementy zestawu wodomierzowego na cele p.poz. - do wymiany

Za zestawem wodomierzowym gtownym znajduja sie juz nastepujace elementy:
- zawor antyskazeniowy typ EA o srednicy DN 25
- zawory odcinajace DN 25

Zainstalowane zawory nalezy zdemontowac i zainstalowaé nowe o Srednicach DN40, zgodnie z
dotaczonym rysunkiem schematu wodomierzowego.

3.11. Rurociagi

Przytacze zaprojektowano z rur polietylenowych:
= Klasa materiatu XCS 50 / RC PN16 PE100
= Szereg wymiarowy SDR-11
= Technologia taczenia - zgrzewanie elektrooporowe

- przytqcze - L=5,5m
=  Wymiary rur : @ 50x4,6 mm,

3.12. Wymagania stawiane zastosowanym materiatom

e rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

e rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

e rury powinny byc¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych i dostarczane
przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: PE100 kolor ciemno niebieski,

e rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne laboratorium
zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15 cm, nastepnie wykonac obsypke
gruntem piaszczystym, zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczanym co 20 cm.

4. Wykonanie odcinka przytacza prowadzonego w wykopie
4.1. Podtoze

Podtoze dla uktadania wodociagu wykonac z piasku grubosci 15 cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do I
nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

4.1. Montaz wodociagu

Przy montazu elementdéw rurociagu nalezy sie Scisle stosowac do instrukcji montazu i zalecen
producenta o ile sa zgodne z PN. Srednice, zgtebienia i spadki w/g czeéci graficznej opracowania.
Projektuje sie utozenie sieci w wykopie o umocnionych Scianach pionowych zgodnie z profilami.

Przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej
Y4 obwodu. Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu. Montaz armatury zgodnie z
DT-R producentow armatury.



4.2, Zasypka wykopow

Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub gruntem
dowozonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejacej rzednej terenu . Przewody nalezy zasypac
zasypka piaskowo - zwirowa w obrebie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury recznie,
gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczenie nalezy
prowadzi¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach. Po wypetnieniu
wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od $cian
wykopu do rury. Obsypke nalezy wykonac gruntem G1. Pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100cm nad licem
rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jesli nadaje sie do zageszczenia) lub dowiezionym zwirem
ewentualnie piaskiem.

Wymagane zageszczenie powinno byC przyjete jak dla podbudowy drog dla miejskich wg normy
PN-S-02205:1998.

5. Proby i dezynfekcja
5.1. Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac badanie szczelnosci proba
hydrauliczng wg normy PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujacym warunkom:

e w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny by¢ otwarte,

e wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncowki przewodow powinny by¢ doktadnie zakorkowane,

e proby szczelnosci nalezy wykonac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

e cisnienie probne dla badanego odcinka = 1,5 x ci$nienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0 MPa

5.2. Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy poddac¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s.
Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewdd po przeptukaniu nalezy poddaé dezynfekcji, uzywajac roztworéw wapna chlorowanego. Po
dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

6.1. Opis elementow istniejacych

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejacy przewdd odptywowy
o srednicy DN150 Kamionka pod fundamentami budynku objetego opracowaniem. Odcinek ten konczy sie
w istniejacej studni oznaczonej na zagospodarowaniu jako iSK.

6.2. Opis elementow projektowanych

Drugi odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z projektowana studnia zostat zaprojektowany wedtug
odrebnego opracowania sporzadzonego przez firme Amintec, 33-100 Tarnow.

Wobec tego jedynym elementem projektowanym w tym opracowaniu jest zawdr zwrotny, ktory
zostanie umieszczony w istniejacej studzience DN1400 oznaczonej jako iSK. Jego funkcja bedzie
zapobieganie cofania sie Sciekow do budynku w czasie nawalnych opadow. Sytuacja taka mogtaby miec
miejsce poniewaz projektowana wedtug odrebnego opracowania instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie
wtaczona do kanalizacji ogolnosptawnej.

6.3. Chwilowy przeptyw sciekow

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw Sciekdow na podstawie sumy rownowaznikow odptywu AWs:

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AW, TAW;
1 Umywalka 8 0,5 4
2 Zlewozmywak 2 1 2
3. Miska ustepowa 5 2,5 12,5
4 Zmywarka 1 1 1
5 Kratka sciekowa 2 2
)2 21,5

YAWs = 21,5 dm3/s
Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:
Q=0,5 - / (XAWSs) =0,5 - /21,5 = 2,32 dm?/s
Poniewaz obliczona wartos¢ Q jest mniejsza od najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru wynoszacego qs = 2,5 [dm3/s], przyjeto przeptyw:
Qi = 2,5 [dm3/s]

6.4. Zawor zwrotny w istniejacej studni betonowej

W istniejacej studni betonowej DN1400 oznaczonej na projekcie zagospodarowania jako iSK nalezy
zamontowac¢ automatyczny zawor zwrotny DN150 do sSciekow zawierajacych fekalia i bez fekaliow ze
zintegrowana pompa i automatycznie blokowana klapa zwrotng przeznaczony do pracy na zewnatrz.
Nalezy skuc istniejaca w studni kinete i wykonac jego montaz na podstawie schematu studzienki wraz z
zaworem zwrotnym dotaczonego do opracowania.

6.4.1. Zasilanie zaworu zwrotnego

Projektowany zawor zwrotny bedzie zasilany energia elektryczna poprzez kabel prowadzony w peszlu od
omawianej studzienki do budynku objetego opracowaniem. W budynku kabel zostanie doprowadzony do



sterownika, ktory jest dotaczany do zaworu zwrotnego. Sterownik nalezy umiesci¢ w szafce wnekowej i
zlokalizowac zgodnie z rysunkami dotagczonymi do opracowania.

6.5. Kolizje

Skrzyzowania projektowanej instalacji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem sa widoczne na
rysunku zagospodarowania terenu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym , ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
projektowanej instalacji zostang napotkane przewody ( kable, rury gazowe lub inne rurociagi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowana instytucje i zabezpieczy¢ wg ich
wymogow.

6.6. Zabezpieczenie pozarowe i przeciwwybuchowe

Kanaty sanitarne sa zagrozone wybuchem na skutek wydzielania sie metanu. Przy otwarciu wtazow
do studzienek oraz wejsciu do nich obowigzuje zakaz uzywania zrodet ognia. Ponadto kanaty sg zagrozone
wydzielaniem sie siarkowodoru, ktory jest gazem silnie trujagcym. Nalezy to rowniez uwzglednic¢ w trakcie
prac eksploatacyjnych.

7. Roboty ziemne

7.1. Roboty ziemne - wykopy

Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego szalowaniem. Sciany
wykopu nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy
zabezpieczy¢ za pomoca grodzic stalowych.

W razie wystapienia wody nalezy zastosowac szalowanie wykopow petne.

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane z odpowiednim spadkiem.

Wydobyty urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopu a nadwyzki nalezy zatadowal bezposrednio na
samochody i wywiez¢ na zwatke w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantowac.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodow lub
innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 95% sposobem mechanicznym, a 5% sposobem
recznym. Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem.

7.2. Zasyp wykopu

Zasyp nalezy wykona¢ gruntem rodzimym lub niewysadzinowym i jej gorng powierzchnie
uksztattowac¢ ze spadkami poprzecznymi w kierunku do Srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Zasypke w drogach wykonac gruntem rodzimym lub niewysadzinowym z ubijaniem warstwami
co 30cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu

proponowanego do tego celu.
Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

8. Wytyczne budowlane

= Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

= Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

* Nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.

= Przebicia przez stropy wszystkich kondygnacji dla pionow kanalizacji,

=  Bruzdy w scianach pod podejscia do przyborow sanitarnych

* Bruzdy w $cianach wewnetrznych pod piony kanalizacyjne



»= Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC i jesli podejScia przechodza przez inne
pomieszczenia rowniez obudowac akustycznie
= Obudowac piony kanalizacji, jesli jest taka potrzeba to nalezy je obudowac rowniez akustycznie
= Spadki posadzki do kratek sciekowych
Otwory w scianach na przewody poziome kanalizacyjne

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. Opis projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej

9.1. Opis ogoblny
W ramach inwestycji projektuje sie kanalizacje deszczowa, ktérej zadaniem bedzie
odprowadzanie wod opadowych z projektowanego budynku oraz budynkéw istniejacych do projektowanej

studzienki kanalizacji ogolnosptawnej, ktdra bedzie podtaczona do istniejacej pod ul. Pitsudskiego na
dziatce nr 155/2, obreb 0229 w Tarnowie, sieci kanalizacji ogolnosptawnej k600.

9.2. Opis elementow istniejacych

Czes¢ instalacji zostata juz wykonana. Jest to odcinek pod budynkiem oraz fragment od budynku
do pierwszej istniejacej studni DN1000 oznaczonej na zagospodarowaniu jako iSD.

9.3. Opis elementow projektowanych - wedtug odrebnego opracowania

Kolejna czes¢ instalacji kanalizacji zostata zaprojektowana wedtug odrebnego projektu
sporzadzonego przez firme Amintec, 33-100 Tarndow. W jej sktad wchodza studzienki typowe, studzienka
osadnikowa z regulatorem i zbiornik retencyjny o pojemnosci 12 m3. Regulator przeptywu pozwoli na
odprowadzenie wod deszczowych do sieci ogdlnosptawnej w ilosci do 1,2 dm3/s - opady pochodzace z
powierzchni zielonych.

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku zawierajacy: obliczenia, dobor urzadzen i
doktadny opis - wedtug projektu firmy Amintec, 33-100 Tarnow.

PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

10.Opis projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej

10.1. Opis ogolny

Scieki pochodzace z instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej beda
odprowadzane do oznaczonej na rysunku zagospodarowania jako SO1 studzienki betonowej DN1000
z wtazem logowanym, potaczonej z projektowanym przytaczem kanalizacji ogélnosptawnej wykonanym
rurg DN150 z kamionki.

Projektowane przytacze bedzie doprowadza¢ scieki do kolejnej betonowej studzienki DN1200
z wtazem logowanym, oznaczonej na rysunku zagospodarowania jako SO2. Studzienke ta zaprojektowano
na fragmencie istniejacej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej k600 przebiegajacej pod ul. Pitsudskiego,
dziatka nr 155/2, obreb 0229 w Tarnowie.

10.2. Chwilowy przeptyw sciekow

Chwilowy przeptyw sciekow jest rowny sumie przeptywow obliczonych dla kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej

Qs = 2,50 [dm3/s] - maksymalny przeptyw z kanalizacji sanitarnej
qq = 1,2 [dm3/s] - maksymalny przeptyw z kanalizacji deszczowej

Q = i + Gg = 2,50 [dm3/s] + 1,2 [dm?3/s] = 3,70 [dm?/s]



10.3. Rurociag

Przyjeto przeptyw S$ciekow rowny 100% chwilowego maksymalnego przeptywu sciekow
odprowadzanych z terenu projektowanej inwestycji

Maksymalny przeptyw przez przytacze kanalizacji ogolnosptawnej bedzie wynosit 3,70 [dm3/s]. Przytacze
zaprojektowano rurg DN 150 z kamionki o catkowitej dtugosci 5,1 m.

10.4. Kolizje

Skrzyzowania projektowanego przytacza z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem sa widoczne na
rysunku zagospodarowania terenu. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym , Ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
projektowanego przytacza zostana napotkane przewody ( kable, rury gazowe lub inne rurociagi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowana instytucje i zabezpieczy¢ wg ich
wymogow.

10.5. Zabezpieczenie pozarowe i przeciwwybuchowe

Kanaty kanalizacji ogolnosptawnej sa zagrozone wybuchem na skutek wydzielania sie metanu. Przy
otwarciu wtazow do studzienek oraz wejsciu do nich obowigzuje zakaz uzywania zrodet ognia. Ponadto
kanaty sg zagrozone wydzielaniem sie siarkowodoru, ktory jest gazem silnie trujacym. Nalezy to rowniez
uwzglednic¢ w trakcie prac eksploatacyjnych.

10.6. Studzienki kanalizacji ogélnosptawnej

Dla kanalizacji ogoélnosptawnej zaprojektowano dwie studzienki betonowe; jedna o srednicy
DN1000, a druga DN1200. Do studzienki oznaczonej na rysunku zagospodarowania jako SO1 beda
odprowadzane s$cieki bytowo-gospodarcze oraz wody deszczowe. Obie studzienki projektowanej
kanalizacji ogélnosptawnej musza by¢ wyposazone we wtazy logowane.

10.7. Studzienki betonowe

Spod studzienki powinien by¢ wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta
denng. Otwory pod elementy potaczeniowe umozliwiajace podtaczenie rur kanalizacyjnych powinny byc
wykonane fabrycznie W otworach powinny by¢ zamontowane tuleje z uszczelka, tzw. przejsciem
szczelnym odpowiednim dla typu rury i rodzaju dokonanego podtaczenia. Czes¢ przeptywowa kinety
betonowa.

Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wtazy kanatowe, ktérych posadowienie do
rzednej terenu mozna regulowac poprzez betonowe pierscienie dystansowe.

Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B45.

Kregi studzienne taczne z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.

Do budowy studni nalezy uzy¢ prefabrykowanych zwezek z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny lub ptyt
przykrywajacych.

Studnie nalezy budowac w catosci z elementdw dostarczonych przez jednego producenta.

10.8. Wytyczne montazu studzienek na budowie

Do montazu dennic, kregow oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia liniowe dzieki ktorym mozliwy jest
transport poziomy oraz prawidtowe potaczenie poszczegolnych elementow. Sposob posadowienia
studzienki zalezny jest od warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w danym terenie i powinien by¢
dobrany indywidualnie. Dopuszczalne jest posadowienie studni kanalizacyjnych na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Grunt pod studniag powinien by¢ wyréwnany i
odpowiednio zageszczony.



10.9. Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznej powierzchni studzienki nie jest wymagane, w
agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjna. lzolacje nalezy dobraé
indywidualnie w zaleznosci od agresywnosci srodowiska.

10.10. Wytyczne realizacji

Rodzaj i ksztatt wykopu oraz konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ dostosowana
indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z inwestorem.
Studzienki kanalizacyjne nalezy montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej.

11.Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesSciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowoduja zakrycie i niedostepnos¢ niektorych elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady prowadzenia
badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” i PN-S-
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:
e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen,
e sprawdzeniem robot pomiarowych,
e sprawdzeniem robdt przygotowawczych i uzupetnione badaniami podtoza oraz robdt ziemnych
zwiazanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

11.1. Badania podtoza

Program badan podtoza winien obejmowac:
e badanie gruntow podtoza naturalnego i/lub gruntow do wykonania podsypki,
e badanie zageszczenia podtoza,
e kontrole rzednych,
e projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu,
e odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.

11.2. Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowac:
e utozenie przewodu na podtozu,
e odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
e roznice rzednych w profilu podtuznym,
o prawidtowosci potaczen elementow i uzytych materiatow,
e szczelnosc odcinka przewodu wraz z podtaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

11.3. Badania robét ziemnych

Badania robot ziemnych obejmujg badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét rury
oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powiaza¢ z innymi badaniami robét
ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija,
e badanie odksztatcalnosci podtoza,
e badanie przydatnosci gruntow do wbudowania,
e badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych,
e kontrola pochylenia podtoza



12.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I

Instrukcja budowy przewoddw kanalizacyjnych betonowych. Montowanie, uktadanie rur
w wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonaé bezwzglednie wg wytycznych
Producenta rur.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI
KANALIZACYJNYCH wyd: Instal 2003.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane

wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba
wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co
najmniej z jedna osoba poza studzienka.(Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62
poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( DZ.U.N.13.
poz 93.).

W celu zminimalizowania kosztow zwiazanych z odwodnieniem wykopow zaleca sie wykonywanie
prac w okresie niskich stanow waod gruntowych.

Wykonawca winien Scisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

Zaleca sie stosowanie wtazow kanatowych z dwoma ryglami oraz krat wpustow z zawiasami
iryglem.

W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( Is) lub
stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypow oraz ich rownomiernos¢ winna byé
kontrolowana i odbierana przez nadzor geotechniczny.

Po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy dopusci
wykopy do dalszych prac fundamentowych.

W przypadku wykonywania kanalizacji na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu, nalezy
wykonac kontrolne przekopy celem okreslenia ich posadowienia.



10.

11.

KLAUZULA

Niniejszy projekt wykonawczy zostat skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz
projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego edycji. Na
dalszym etapie realizacji inwestycji oraz prac projektowych - np. nadzory autorskie, moga
nastapic zmiany w przedstawionych rozwiazaniach technicznych.
W zwiazku z mozliwoscia pojawienia sie zmian w projekcie, o ktorych mowa powyzej, przed
rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta aktualnos¢ dokumentacji
w danym zakresie robot.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora i Biuro Projektow.
Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.
W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen i innych materiatow
w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian
w instalacji, spowodowanych ta zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikow, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian przekroju kabli zasilajacych, itp.).
Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
Z obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréow kontrolnych
oraz wykonania protokotow okreslajg m.in.:
§ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
§ Polskie Normy



