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  8 cm  Okładzina kamienna          
  15 cm  Żwir          

  1 cm  Membrana paroprzepuszczalna          
  15 cm  Styropian           

  1 cm  Mambrana hydroizolacyjna          
  6 cm  Beton wylewany         

  20 cm  Beton zbrojony          

+ 1.37 = 212,44 m n.p.m.

- 2.16 = 208,91 m n.p.m.

1" 2" 3" 4" 5"
6"

7" 8" 9"
10"

1
.4

6
 m

1
.4

9
 m

1
.5

 m

1
.5

4
 m

1
.5

6
 m

1
.6

3
 m

1
.6

4
 m

1
.7

 m

1
.7

1
 m

1
.7

5
 m

1
.7

6
 m

Przejście w przewiercie. Uszczelnienie przy pomocy
łańcucha EPDM,
rz. dna rury przewodowej:  210,68 m n.p.m.
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Rs5, P3Rura 160 x 4,7 mm PVC-U 

 kl.S (SN8) SDR 34 

Istniejący przewiert przez ścianę
betonową, rz. dna rury: 210,37 m n.p.m.
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trójnik redukcyjny Ø160/Ø110
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trójnik redukcyjny Ø160/Ø110
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trójnik redukcyjny Ø160/Ø110

LEGENDA
ISTNIEJĄCE INSTALACJE
PROJ. INST. WODY ZIMNEJ
PROJ. INST. WODY ZIMNEJ NA CELE P.POŻ.
PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ
PROJ. INST. CYRKULACJI C.W.U
PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJ. WPUST PODŁOGOWY Z ZAMKNIĘCIEM
BEZWODNYM, 
PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. REWIZJA
PP RURY DO WODY PP ZGRZEWANE

WYMIAR PRZEWODU CIEPŁEJ WODY
WYMIAR PRZEWODU ZIMNEJ WODY

HP25 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
St RURY DO WODY NA CELE P.POŻ. STALOWE
PVC RURY KANALIZACYJNE PVC
PW# PION INSTALACJI WODY
PK# PION KANALIZACJI SANITARNEJ

MTCV(A) TERMOSTATYCZNY ZAWÓ CYRKULACJI

ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
WYW WYWIEWKA KANALIZACYJNA

UWAGA
Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji wodociągowej należy
zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości
zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych
Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych
Przejścia  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
wyposażyć w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą tak,
aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą niż
odbporność ogniowa przebitych przegród
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Inwestor:

Projektant:

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
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Temat:
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BUDYNEK  ORATORIUM

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ INSTALACJI KAN. DESZCZ.
W PIWNICY

mgr inż. Paweł Stachura
nr Upr. MAP/0238/POOS/11

32-700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
tel. +48 601 709 411, NIP 868184888
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl

PromiSAN
HVAC

P RO J EKTO W A NIE INSTA L A CJ I  SA NITA RNYCH

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
  uprawniony do projektowania bez ograniczeń

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI
TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Podpis:


