JW.nr7 (kanatowa) - 14 kW
Klimatyzator kanatowy Qcht=14 kW Qg=16 kW

230V VV=2100 [m3/h]

Wymiary szer . gteb. x wys 1410/645/350 mm E:“T E'27
s masa 55 kg ci$nienie akustyczne 41/40/39 dB(A) )
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JW. nr 3 (kanatowa) } 5,6 kW PP 32 i u'J /
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AD-PROJEKT magr inz. arch. Andrzej Daciuk
33-101 Tarnéw ul. Kasprzykéw 26a tel. 784 427 542
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Odprowadzenie skroplin A L=4.22m L REWITALIZACJA | ROZBUDOWA SALI
[ do nstaacil kenalizec [=045m | S TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM |
J.W. nr 5 ($cienna) - 9 kW Z zasyfonowaniem Qi Temat: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
5/8"1 178" Qch=9,0 kW Qg=10 kW MWinda tow w
L=355m g5 | 1403/384/463 mm 22,5 kg Eﬁ# w N )
L=0,55m o 25 - A 97 KONGREGACJA ORATORIUM SW. FILIPA NERI W TARNOWIE
L=6.0m . | Inwestor: 33-100 Tarndw, ul.Pitsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229
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Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna 1:_2: ;1015/ ?n SOZZVC @ Lizg 8:)/ fn 71(_2::212/ ?n Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
klimatyzacji 10 HP klimatyzacji 10 HP ' ' ' Nrrys.
Qch=28 kw Qg=31,5 kW Qch=28 kw Qg=31,5 kW Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM S2.7
3/380~415/50/60 Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 Ph/V/Hz Skala:
Qel=6.80 kW EER =4,12 Qel=6.80 kW EER =4,12 Nazwa rysunku: | RZUT PARTERU - INSTALACJE KLIMATYZACJI[1:50
wymiary szer X wys X gt wymiary szer x wys X gt -
980x1690x750 mm 224 kg 980x1690x750 mm 224 kg mgr inz. Pawet Stachura [ ow I Podpis:
cién. akustyczne 56 dB(A) cién. akustyczne 56 dB(A) upr. Mapiozsapo0sit - PrOmISAN
Projektant: 55%?55@33?:;£i‘:'2.3i&?;f;i‘:ii.‘ify';?;n }:};.%2‘53“%3Xif":ﬁ:j:ééi%ﬁsanpl




