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Kanał wentylacyjny

Winda tow

540 m2
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Proj. odwodnienie
szczelinowe DN 100, L = 14 m
z kablem grzejnym

Odwodnienie liniowe
z kratką żeliwną A15
DN 100, L = 16,5 m

rura spustowa
Ø75 PE-HD wewnątrz
budynku zaizolowana
wełną 2 cm i okuta blachą
stalową kwasoodporną

rura spustowa
Ø75 PE-HD wewnątrz
budynku zaizolowana

wełną 2 cm i okuta blachą
stalową kwasoodporną

 rura spustowa
Ø75 PE-HD w kolumnie ze
stalowej rury zaizolowana
wełną 2 cm i okuta blachą

stalową kwasoodporną

Proj. odwodnienie liniowe
z kratką żeliwną A15
DN 150, L = 2,3 m,
i = 0,5%

Istniejąca rura spustowa

Istniejąca rura spustowa

Istniejąca rura spustowa

Ukryta w ścianie
rura spustowa

UWAGA!
Ze względu na odprowadzanie wód deszczowych do
kanalizacji ogólnospławnej, instalacja deszczowa przed
włączeniem do ogólnospławnej musi być zasyfonowana,
w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się
zapachów z kanalizacji ogólnospławnej.
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Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø110 PVC, L = 5,7 m

Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø110 PVC, L = 3,45 m

Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø110 PVC, L = 1,75 m

Proj. Instalacja kanalizacji deszcz.,
i = 2,0%, Ø160 PVC, L = 5,45 m

Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø110 PVC, L = 1,35 m

R

212,55
210,82

212,60
210,92

EA

Ciąg dalszy przyłączem
wodociągowym Ø50 PE -

50 PE

-

40 PP

EA

-

DN 40 St

(w posadzce)
(w posadzce)

Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø110 PVC, L = 4,15 m

CZ

CZ

CZ

CZ

110 PVC

WYW

Odw

Ciąg dalszy instalacji kan.
deszcz. na rzucie piwnicy

Proj. Instalacja kanalizacji, deszcz.,
i = 2,0%, Ø160 PVC, L = 0,55 m

Proj. Instalacja kanalizacji deszcz.,
i = 1,0%, Ø160 PVC, L = 4,7 m

Umieszczony w szafce wnękowej
proj. sterownik do zaworu zwrotnego
w studzience kan. sanitarnej
oznaczonej na rys. zagospodarowania

Proj. podgrzewacz
podumywalkowy

o pojemności 10 l i mocy 2kW

Uwaga! Przyłącze zostało wykonane
przewodem o średnicy Ø40 PE, który

w związku z zapotrzebowaniem na wodę
dla celów p.poż wymaga wymiany na przewód

o średnicy Ø50 PE !

212,45
211,50

Projektowana studzienka do podłączenia
istniejącego drenażu

z klapą zwrotną

Projektowany drenaż
francuski DN100

212,50
210,90

Proj. Instalacja kanalizacji
deszcz., Ø160 PVC, L = 3,2 m

Ø160 PVC, L=1,5m

Proj. Instalacja kanalizacji deszcz.,
i = 2,0%, Ø160 PVC, L = 2,8 m

Wszystkie elementy zestawu wodomierzowego na cele
p.poż. do wymiany na dostosowane do średnicy rury DN40
np. zawory DN40, zestaw wodomierzowy DN32,
zawór antyskażeniowy DN40 - dobór wg opracowania dot. przyłączy

Istniejące doprowadzenie wody
cele użytkowe wykonane średnicą

Ø25, proponowana średnica Ø40 PP

Istniejące doprowadzenie wody do
hydrantu w kościele, nie objęte

niniejszym opracowaniem

C.d. istniejącego doprowadzenia wody
do hydrantu w kościele

poza obrębem nieniejszego opracowania

-

50 PP

50 PVC

ZN

ZN

przebicie

przebicie

Istn. rura spustowa prowadzona
w ścianie / izolacji
projektowanej kan. deszczowej

Kierunki spadku terenu
- spływu wód deszczowych

Odwodnienie szczelinowe
DN 100, L = 6,2 m
z kablem grzejnym

przebicie
P3

P2P1

Ukryty w ścianie etaż
rury spustowej Ø90 PE
L = 5,3 m

przebicie

Kierunki spadku terenu
- spływu wód deszczowych

W

Istniejące podłączenie kanalizacji
wykonane pod projektowany wpust podłogowy

W

16 PP

20 PP

Przejśćie p.poż.

Warstawa gruntu
przepuszczalnego

Blok żwirowy

Otulina z
geowłókniny

Rura drenażowa DN100

w-wa gruntu
rodzimego

Otulina z
geowłókniny

1,
4 

m

Istniejące przebicie od kotła
do kanalizacji w podziemiu

Przejśćie p.poż.

Przejśćie p.poż.

Studzienka drenażowa z klapą zwrotną
do włączenia drenażu

LEGENDA
ISTNIEJĄCE INSTALACJE
PROJ. INST. WODY ZIMNEJ
PROJ. INST. WODY ZIMNEJ NA CELE P.POŻ.
PROJ. INST. WODY CIEPŁEJ
PROJ. INST. CYRKULACJI C.W.U
PROJ. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJ. WPUST PODŁOGOWY Z ZAMKNIĘCIEM
BEZWODNYM, 
PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. REWIZJA
PP RURY DO WODY PP ZGRZEWANE

WYMIAR PRZEWODU CIEPŁEJ WODY
WYMIAR PRZEWODU ZIMNEJ WODY

HP25 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25
St RURY DO WODY NA CELE P.POŻ. STALOWE
PVC RURY KANALIZACYJNE PVC
PW# PION INSTALACJI WODY
PK# PION KANALIZACJI SANITARNEJ
MTCV(A) TERMOSTATYCZNY ZAWÓ CYRKULACJI
ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
WYW WYWIEWKA KANALIZACYJNA

UWAGA
Wszystkie rurociągi pokazanej instalacji wodociągowej należy
zaizolować otuliną polietylenową lub poliuretanową o grubości
zgodnej z wytycznymi Warunków Technicznych
Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych
Przejścia  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
wyposażyć w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą tak,
aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą niż
odbporność ogniowa przebitych przegród
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LEGENDA
INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ

STUDZIENKA KAN. DESZCZOWEJ  DN400
RURA SPUSTOWA
ODWODNIENIA i DRENAŻE
KIERUNEK SPADKU TERENU - SPŁYWU
WÓD DESZCZOWYCH

Rs#
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Data:

Branża: SANITARNA

Stadium:

Nr rys.

Skala:

Inwestor:

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

Temat:

1:100

   33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229

S1.3Obiekt:

Nazwa rysunku:

05.2019

BUDYNEK  ORATORIUM

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

WRAZ Z KAN. DESZCZOWĄ

PROJEKT WYKONAWCZY

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI
TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Projektant: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Paweł Stachura
nr Upr. MAP/0238/POOS/11

32-700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
tel. +48 601 709 411, NIP 868184888
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl
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P RO J EKTO W A NIE INSTA L A CJ I  SA NITA RNYCH

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
  uprawniony do projektowania bez ograniczeń

Podpis:

RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD-KAN


