PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji; wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, wentylacji, ogrzewczej i gazowej dla projektowanej inwestycji: ,Rewitalizacja
i rozbudowa sali teatralno - widowiskowej wraz z zapleczem i infrastruktura towarzyszaca”. Projektowany
obiekt bedzie zlokalizowany na dziatce nr 21, ul. Pitsudskiego 9 Obreb 0229, 33-100 Tarnow.

Czesc¢ budynku oraz instalacji sanitarnych, ktore sa przedmiotem niniejszego opracowania zostaty
juz wykonane. Na rysunkach bedacych zatacznikami do projektu zawarto informacje na temat podziatu
instalacji na istniejace oraz projektowane.

Niniejszy projekt wykonano z uwzglednieniem wymagan okreslonych w par 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity z dnia 10 maja 2013r (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129)

2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

e Projekt architektoniczny

e Zlecenie i umowa z inwestorem

e plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji z Klauzula ZUDP;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

e Polskie Normy;

e aktualne katalogi producentow.
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3 Opis instalacji wodociagowej

3.1 Opis instalacji wodociaggowej i wezta pomiarowego

Woda do projektowanego budynku bedzie dostarczana poprzez projektowane w odrebnym
opracowaniu przytacze wodociggowe potaczone z istniejaca siecia wodociagowa wa125. Pomiar zuzycia
wody realizowany bedzie przez projektowany zestaw wodomierzowy - wedtug projektu przytacza.
Wodomierz na cele uzytkowe oraz wodomierz na cele p.poz. beda zamontowane za Sciang zewnetrzng w
nawie bocznej kosciota. Pomieszczenie to jest wyposazone w ogrzewanie.

Elementy istniejace zestawu wodomierzowego na cele uzytkowe nie podlegaja wymianie, a ich sktad
wchodza:

- zawor antyskazeniowy typ EA o srednicy DN 25

- zawory odcinajace DN 25

Zestaw wodomierzowy na cele p.poz nalezy wymienic¢ w catosci - w jego sktad wejda:
- zawor antyskazeniowy typ EA o srednicy DN 40
- zawory odcinajace DN32

Wodomierze: zaréwno dla instalacji wody uzytkowej jak i p.poz. nalezy zamontowac projektowany
wodomierz.

Uzytkowa: wodomierz DN20

P.poz: wodomierz DN32

Projekt przytacza wodociagowego wraz ze szczegotowym doborem i opisem wodomierzy stanowi zakres
odrebnego opracowania - na zgtoszenie.

3.2 Opis rurociagow wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych (PP-R) PN 10. taczenie rur i ksztattek
wykona¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociagowej
nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi, oraz w bruzdach sciennych w systemie tréjnikowym -
zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie
dymensje. Rury ochronne nalezy réowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociagi wodne nalezy
zaizolowac cieplnie izolacja dostepna w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna z oferta wg srednicy rur i
temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Parametry rur wody zimnej:
Identyfikacja produktu: SDR11S
Materiat: fusiolen PP-R
Seria: SDR11
Wydtuzalnos¢ liniowa: a=0,150 mm/mK
Max. Temp. robocza: 20°C
Pmax: 1,0 MPa
Rodzaj stabilizacji: niestabilizowane

3.3 Opis instalacji wody cieptej
3.3.1 Projektowane zrodto cieptej wody

Woda ciepta przygotowywana bedzie przy pomocy pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o
pojemnosci 300l wyposazonego w wezownice, zasilanego cieptem bezposrednio z kotta gazowego o mocy
24 kW wyposazonego w zawor trojdrogowy przetaczajacy pomiedzy obiegiem grzewczym a obiegiem
tadowania podgrzewacza.



3.3.2 Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.

Zasobnik nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania,
naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.
Dobor podgrzewacza c.w.u.

e Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy V = 300 |
Dobor zaworu bezpieczenstwa

e Zawor bezpieczenstwa srednicy %” ustawiony na 6 bar
Dobor naczynia wzbiorczego

e Dobrano naczynie wzbiorcze przeznaczone do wody pitnej o poj. 12 |

3.3.3 Cyrkulacja c.w.u.

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi, ciepta woda doprowadzona do punktu poboru powinna posiadac
temperature 55 do 60°C.
W celu zapewnienia statego przeptywu cieptej wody w instalacji zaprojektowano cyrkulacje c.w.u.
wymuszonga praca pompy.
Dobér pompy cyrkulacyjnej:
Typ i parametry pompy :

e Wydajnos¢ do 0,9 m3/h

e Wysokosc podnoszenia do 1,1 m

e Max moc elektryczna - 9 W

3.3.4 Zasady minimalizacji namnazania sie bakterii Legionella

Nalezy przestrzega¢ zasad i przepisow dotyczacych ochrony zasobnikow i instalacji c.w.u. przed
bakteriami Legionella.

Przegrzew antybakteryjny nalezy wykonywacé w okresie nocnym, w ustalonym terminie, z powiadomieniem
mieszancow - dla unikniecia niebezpieczenstwa poparzen. Temperatura przegrzewu 70 °C.

W razie przeprowadzania czestego niz zalecany (co trzy tygodnie) odstep pomiedzy przegrzewami. Nalezy
zleci¢ wykonanie proby twardosci wody i zwrocic sie do projektanta, w celu doboru odpowiedniej stacji
uzdatniania wody, ktora zabezpieczy instalacje c.w.u. przed wzmozonym odktadaniem sie kamienia.

3.3.5 Opis rurociagow

Instalacje wody cieptej wykonac z rur polipropylenowych (PP-R) PN 20 stabilizowanych wktadka z
wtokna szklanego SDR7,4 MF lub analogicznych. taczenie rur i ksztattek systemu rur wykonaé poprzez
zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260°C - 280°C. Przewody instalacji wodociaggowej nalezy rozprowadzi¢ w
warstwie izolacji podtogi oraz w bruzdach Sciennych w systemie trojnikowym - zgodnie z czescia
rysunkowa niniejszego projektu. Przy przejsciach przez sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne
wykonane z rur PP o srednicy wiekszej od srednicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury
ochronne nalezy rowniez stosowac przy przejsciu przez drzwi. Rurociagi wodne nalezy zaizolowac cieplnie
izolacjg dostepng w sprzedazy. Grubos¢ izolacji zgodna z oferta wg Srednicy rur i temperatury w
pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Parametry rur wody zimnej:

Identyfikacja produktu: SDR 7,4 stabilizowane wktadka z wtokna szklanego
Materiat: PP-R

Seria: SDR7,4

Wydtuzalnos¢ liniowa: a=0,035 mm/mK

Max. Temp. robocza: 60°C

Pmax: 1,0 MPa

Rodzaj stabilizacji: stabilizowane GF

Opis instalacji wody cieptej




Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. Rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i ar.matur.a wg poz. 1’-4 przechodzace przez sciany lub v wymaganh z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3.3.6 Kompensacja wydtuzen termicznych

Dla rur zespolonych stabilizowanych wydtuzalnos¢ jest pieciokrotnie mniejsza niz dla rur jednorodnych.

W instalacji wody zimnej i wody lodowej nie wykonujemy kompensacji z uwagi na mata, pomijalng
wielkos¢ wydtuzenia lub skrdocenia liniowego.

W instalacji wody cieptej oraz centralnego ogrzewania realizowanych z rur polipropylenowych do
niwelacji wydtuzen liniowych przewodéw rurowych dtuznych niz 40 m stosuje sie kompensatory U-
ksztattowe.

3.3.7 Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z systemu zgodnego z rurami (przewody z rur polipropylenowych PP-R).
Parametry proponowanego systemu rur i ksztattek:

= temperatura pracy statej - 60 °C;

= maksymalna temperatura - 95°C;

= maksymalne cisnienie przy pracy statej - 10 barow;

= zgrzewanie polifuzyjne.
Armature i wyposazenie stanowia:

— baterie stojace z perlatorem, ograniczeniem wyptywu do umywalek

— zawory katowe odcinajace pod baterie stojace, do dolnoptukow

— sptuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym sptukiwania 3i 6 L
Uwaga!
Wszystkie urzadzenia sanitarne musza by¢ wyposazone w odpowiednie indywidualne urzadzenia
zabezpieczajace - antyskazeniowe (np. przerwa powietrzna pomiedzy koncem wylewki baterii czerpalnej,
a gorng krawedzig przyboru sanitarnego w przypadku urzadzen sanitarnych oraz syfony odptywowe.

4 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Przedmiotowy budynek bedzie zawierat dwie strefy pozarowe:

- sala teatralno - widowiskowa z kosciotem oraz sala wielofunkcyjna z pomieszczeniami towarzyszacymi i
antresolg - zaliczone do ZL | + ZL llI

- cze$¢ techniczna piwnic wraz z toaletami (przy czym toalety w zasadzie stanowia odrebna strefe) -
zaliczone do kategorii PM

W zwiazku z powyzszym, w mysl par. 19 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 jest konieczne zaprojektowanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej.

4.1 Dobor hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z wymienionym w poprzednim punkcie rozporzadzeniem, rozdziat 5, 8§22 ust.5 instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w jednej
strefie pozarowej w budynku, ktorego strefa pozarowa nie przekracza 500 m?. Wobec niniejszego zapisu,




w zwiazku z tym, ze w projektowanym budynku znajduja sie¢ dwie strefy pozarowe nie przekraczajace
powierzchni 500 m2 wymagane jest jednoczesne dziatanie dwoch hydrantow.

Natomiast w zwiazku z tym, iz budynek w ktérym znajduja sie strefy pozarowe nalezy do niskich,
obcigzenie ogniowe budynku nie przekracza 500 Mj/m2 oraz nie ma w nim pomieszczen o powierzchni
ponad 100 m?, to zgodnie z wymienionym powyzej Rozporzadzeniem rozdziat 5 §19 ust.2 musza to byc
hydranty wewnetrzne DN25.

W zwiazku z powyzszymi zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne DN25, ktore beda dziatac
jednoczesnie.

4.2 Opis instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowa zaprojektowano w systemie rur stalowych ocynkowanych dwustronnie. System
ztaczek skrecanych. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢c pod stropem oraz przy elementach
konstrukcyjnych budynku. Przewody prowadzone pod posadzka oraz zakryte w scianach nalezy wykonac z
rur PP.

Na przewodach zasilajacych hydranty p.poz. (oprécz zaworu odcinajacego i zwrotnego na wejsciu do
budynku oraz zawordw odcinajacych przy rozdziale instalacji na cele socjalno - bytowe i p.poz.) nie
instalowa¢ zaworow odcinajacych. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach, do
projektowanych hydrantow wewnetrznych DN 25. Zawory hydrantéw powinny byc¢ zainstalowane w
szafkach hydrantowych, na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu posadzki. Instalacje nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Za miejscem rozdziatu instalacji na cele socjalne i p.poz., na instalacji wody zimnej na cele socjalno -
bytowe nalezy zainstalowac oddzielny wodomierz.

Na odejsciu do instalacji hydrantowej nalezy zainstalowac zawor antyskazeniowy typu EA.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow w celu ustalenia rzeczywistej wydajnosci
hydrantow, a takze cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji wodociggowej i w razie niedoboru, zwrécenie
sie do projektanta w celu zaprojektowania rozwigzania zastepczego.

UWAGA!

Wszelkie istniejace przewody instalacji wodociagowej na cele p.poz. w budynku oratorium oraz
audytorium nalezy zdemontowac i wymieni¢ na rury o $rednicy podanej na rysunkach: rzuty instalacji
wod-kan / rozwiniecie instalacji wod-kan.

5 Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), par. 5
budynek oratorium jest budynkiem uzytecznosci publicznej nie przekraczajacym kubatury 5000m3, ani
powierzchni wewnetrznej 1000m2. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi wiec 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub 100m3
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zgodnie z par. 10 niniejszego rozporzadzenia odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu
budowlanego nie moze by¢ wieksza niz 75m

Zarowno sie¢ wodociagowa przebiegajaca w ulicy Pitsudskiego jak i w ulicy Legionow jest wyposazona
w hydranty podziemne DN80. Zaktada sie, ze hydranty spetniaja stawiane im wymagania. Najmniej
oddalony od chronionego budynku hydrant znajduje sie w parkingu przy ulicy Pitsudskiego, na wprost
wejscia do lewej nawy przylegtego budynku kosciota w odlegtosci okoto 22m, jest wiec mniejsza niz 75m.
Warunek zapewnienia wody do gaszenia pozaru nalezy wiec uznac za spetniony.



6 Obliczenia instalacji wodociagowej

6.1

Zapotrzebowanie wody

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 R, poz. 70)

- przyjeto

zapotrzebowanie wody 15 dm?3/os./d. Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywac do 300 oso6b.

Dane:

U - ilosc os6b - przyjeto U = 300

Nu - wspotczynnik rownoczesnosci przebywania osob w budynku - 0,6

Qér,a1 - jednostkowe Srednie dobowe zuzycie wody g 4 = 15 dm3/0s./d

Ng4 - wskaznik nierownomiernosci dobowej rozbioru wody Ny = 1,7

Ni - wskaznik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody, przyjeto N, = 1,4

Qs = (15-300) - 0,6= 2700 dm?/d = 2,7 m3/d
Qmax.d = 2,7 - 1,3 = 3,51 m3/d
Qi = 3510 / 18 = 195 dm3/h

Qmax.h =195 . 1,4 =273 dm3/h

Maksymalny pobor wody w budynku wyniesie 3,51 m3/d.

6.2 Obliczenia hydrauliczne

Maksymalny chwilowy rozbiér wody obliczony wg normatywnych wyptywdw z punktow czerpalnych

wg normy PN-92/B-01706 obliczono w programie Instal-Soft 4.13 wynosi on:

6.3 Obliczenia hydrauliczne dla budynku:
normatywny wyptyw ogbtem
L.p. Punkt czerpalny ilos¢ [ dm3/s ] [ dm3/s ]
zimnej cieptej zimnej cieptej
1 Umywalka 8 0,07 0,07 0,56 0,56
2 Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,14 0,14
3 Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65
4 Zmywarka 1 0,25 0,25
5 Zawor ze ztaczka 1 0,30 0,30
)2 1,8 0,7
Razem wody: 2,5

Maksymalny chwilowy rozbioér wody wynosi wiec:

q=0,682 - (2,5)%% - 0,14
q=0,89 dm3/s = 3,2 m¥/h

7 Wytyczne

7.1

Wytyczne budowlane.

Przewidzie¢ wykonanie nastepujacych przebic i bruzd:

Niezbedne przebicia przez stropy dla pionéw zimnej wody i c.w.u.



Bruzdy w Scianach pod podejscia do przybordw sanitarnych

Otwory w scianach na poziome przewody wodociagowe

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykonaé jako systemowe o odpornosci ogniowej
danej przegrody (zgodnie z aprobata techniczng).

7.2 Uwagi wykonawcze

Instalacje wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.
Przed przykryciem bruzd w scianach nalezy instalacje poddac prébie szczelnosci.

Rurociagi wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.
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8 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

8.1  Opis og6lny

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane istniejacymi poziomymi przewodami odptywowymi
%110 i 160 PVC do istniejacej studzienki DN1400. W studzience nalezy zamontowac projektowany zawor
zwrotny dobrany wedtug opracowania dotyczacego przytaczy.

W zwiazku z tym, ze poziome przewody odptywowe razem z podejsciami pod urzadzenia zostaty
juz wykonane, do projektu zalicza sie podtaczenie urzadzen do istniejacych podejs¢ wykonanie pionow
kanalizacyjnych i przewodow prowadzonych pod sufitami pomieszczen.

8.2 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) lub rur PP na ztacza kielichowe z uszczelka elastyczng. Podejscia
odptywowe nalezy wykona¢ typowe dla wszystkich urzadzen sanitarnych (miska ustepowa DN100)
zachowujac spadek podejsc nie mniejszy niz 2%. Zaprojektowano jeden pion wentylowany wywietrznikiem
dachowym: @110mm w tazience. W innych pomieszczeniach zaprojektowano piony i podpiony z zaworami
napowietrzajagcymi. Na pionach powyzej podtogi najnizszej kondygnacji nalezy zamontowac rewizje.
Poziome przewody odptywowe w budynku zostana wykonany z rur PVC-U klasy SN 12. Rury i ksztattki
musza posiada¢ aprobate do stosowania w obszarze ,UD”, czyli do uktadania pod ziemia poza
konstrukcjami budowli oraz pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1:2009). Poziomie przewody
nalezy uktadac ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku. W przejsciach przez sciany zastosowane beda
rury ochronne PVC o srednicy o jedng dymensje wieksza niz rura przewodowa. Przejscie przez Sciane
zewnetrzna nalezy wyposazy¢ w kotnierz uszczelniajacy na przyktad Integra na rurze ostonowej oraz
manszety na koncach rury ostonowej.

8.3 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku

Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinny byc usytuowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zagtebienie przewodow kanalizacyjnych w gruncie mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu powinno wynosi¢ co najmniej 1,2 m. Jesli zagtebienie jest mniejsze od 1,2 m
nalezy go odpowiednio dociepli¢ (np. zuzlem). Minimalny spadek instalacji w gruncie powinien wynosic
1,5% (dla rur PVC-U 160).

Catos¢ robdot wykonac zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych cz. II; i instrukcjami budowy przewoddéw kanalizacyjnych. Montowanie, uktadanie rur w
wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonac¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI
KANALIZACYJINYCH wyd:Instal 2003

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac odbioru koncowego catej budowli. Zasady prowadzenia badan
okreslajag normy PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” i PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Badania i sprawdzenia przewodu i
studzienek winny by¢ poprzedzone: sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych
urzadzen; sprawdzeniem rob6t pomiarowych; sprawdzeniem robot przygotowawczych, i uzupetnione
badaniami podtoza oraz robét ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

8.4 Wyposazenie i armatura

Proponuje sie wykonanie instalacji z rur PVC-U.
Armature i wyposazenie stanowia:
= zestawy kompaktowe WC z odptywem poziomym



= umywalki ceramiczne

= kratki Sciekowe

= zlewozmywak stalowy
Uwaga!
Nalezy wykonac¢ syfon z zamknieciem bezwonnym na potrzeby odprowadzenia skroplin z kotta
kondensacyjnego.

9 Obliczenia instalacji kanalizacji

9.1 Przewidywana dobowa ilos¢ sciekow

Przyjeto ilos¢ Sciekdw rowna zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-gospodarcze:
Qir.a=2,7m*/d

9.2 Chwilowy przeptyw sciekow

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw Sciekdw na podstawie sumy rownowaznikow odptywu AWs:

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AW, TAW;
1 Umywalka 8 0,5 4
2 Zlewozmywak 2 1 2
3. Miska ustepowa 5 2,5 12,5
4 Zmywarka 1 1 1
5 Kratka Sciekowa 2 1 2
)2 21,5

IAWs = 21,5 dm3/s
Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z budynku bedzie wynosit:
Q=0,5 - / (ZAWs) =0,5 - /21,5 = 2,32 dm3/s
Poniewaz obliczona wartos¢ Q jest mniejsza od najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru wynoszacego gy = 2,5 [dm3/s], przyjeto przeptyw:
Qs = 2,5 [dm3/s]

10 Wytyczne budowlane

* Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

*  Materiaty zastosowane do budowy powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

* Nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.

*  Przebicia przez stropy wszystkich kondygnacji dla pionéw kanalizacji,

*  Bruzdy w Scianach pod podejscia do przyborow sanitarnych

*  Bruzdy w Scianach wewnetrznych pod piony kanalizacyjne

* Obudowac podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC, jesli podejscia przechodza przez inne
pomieszczenia rowniez obudowac akustycznie

*  Obudowac piony kanalizacji, jesli jest taka potrzeba to nalezy je obudowac rowniez akustycznie

* Spadki posadzki do kratek Sciekowych

*  Otwory w scianach na przewody poziome kanalizacyjne

*  Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wyposazyé w opaski p.poz. lub uszczelnic¢
np. masa tak, aby uszczelnienia posiadaty odpornosc¢ ogniowa nie mniejsza niz odpornosc ogniowa
przebitych przegrad.
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11 Opis projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej

11.1 Opis ogélny

W ramach inwestycji projektuje sie kanalizacje deszczowa, ktorej zadaniem bedzie zbieranie wad
opadowych z projektowanego budynku oraz budynkow istniejacych i odprowadzanie ich do projektowanej
w odrebnym opracowaniu studzienki kanalizacji ogolnosptawnej, ktéra bedzie podtaczona do istniejacej
pod ul. Pitsudskiego na dziatce nr 155/2, obreb 0229 w Tarnowie, sieci kanalizacji ogolnosptawnej k600.

Fragment kanalizacji deszczowej na zewnatrz budynku wraz ze zbiornikiem retencyjnym zostat
zaprojektowany wedtug odrebnego opracowania sporzadzonego przez inng firme tj. firma Amintec, 33-101
Tarnow.

Wody opadowe z dachéw istniejacych budynkéw beda zbierane poprzez istniejace rury spustowe.
Natomiast dla projektowanego budynku zastosowano rury spustowe o srednicy ¢75 PE-HD znajdujace sie
wewnatrz budynku, zaizolowane wetna mineralng i okute blacha stalowa kwasoodporng. Na trasie
instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o Srednicy $400 oznaczone jako
SD1, SD2, SD3, SD4.

Do studzienki SD3 nalezy wtaczyc rure odbierajaca opady z istniejacego drenazu.

Zaprojektowano takze cztery odwodnieni. Odwodnienie liniowe DN 150 o dtugosci 2,3 m,
odwodnienie liniowe DN100 z kratka zeliwng o dtugosci 16,5 m oraz dwa odwodnienia szczelinowe DN100
ogrzewane z kablem grzejnym i kratka. Jedno o dtugosci 6,2 m i drugie o dtugosci 14 m.

Catos¢ projektowanej instalacji kanalizacji opadowej zapewni wtasciwe odprowadzanie zebranych
wad z terenu inwestycji.

Doktadny przebieg trasy instalacji i przytacza kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem jej
dtugosci i spadkow pokazano na rysunku zagospodarowania terenu oraz na profilu podtuznym.

11.2 Rurociagi

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SN8) SDR-34 o
nastepujacych srednicach:

e Srednica $110
e Dtugosc¢ kanatow : 26,4 m

o Srednica $160
e Dtugosc¢ kanatow : 30,5 m

Z rur drenarskich PVC karbowanych o nastepujacych srednicach zaprojektowano drenaz:

e Srednica $100
e Dtugos¢ kanatow : 12,4 m

11.3 Studzienki instalacji kanalizacji deszczowej

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano cztery studzienki inspekcyjne z tworzywa
sztucznego $400 oznaczone na rysunku jako SD1, SD2, SD3 i SD4.

11.4 Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego

Zaprojektowano 4 studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego, wszystkie o srednicy wewnetrznej
komina ¢$400 mm. Studnie te sktadaja sie z kinety oraz karbowanej rury trzonowej SN4. Maksymalny
poziom wody gruntowej jako state obcigzenie tych studni to 5 m ponad poziomem posadowienia bez
dodatkowych zabiegdw. Studnie te zapewniaja regulacje wysokosci przez dociecie rury karbowanej co
8cm oraz regulacje na rurze teleskopowej. Potaczenia elementéow studni zapewniaja szczelnos¢ na
poziomie 0,5 bara. Zwienczenie studni nalezy wykonac przy uzyciu rury teleskopowej oraz tworzywowego
stozka odcigzajacego w ciagach komunikacyjnych.

Kinete uktada sie poziomo na warstwie 5-10 cm niezageszczonej podsypki piaskowej, stanowiacej
warstwe wyrownawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozemy stosowac grunt rodzimy pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujac kinete,



nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka
wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu sciekow.

Studzienki zasypac¢ gruntem sypkim, tatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywac warstwami, jednak nie grubszymi niz
30cm. Zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym
poziomie 92% wartosci Proctora (SPD - Standardowy Proctor) dla terenow zielonych, 95% SPD dla terenow
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SPD dla drog o duzym obciagzeniu ruchem
drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania
wigkszego rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

12 Obliczenia hydrauliczne

12.1 Natezenie deszczu

Obliczenia hydrauliczne do niniejszego projektu wraz z doborem zbiornika zostaty wykonane wedtug

odrebnego opracowania przygotowanego przez firme Amintec, 33-101 Tarnow.

Zgodnie z nim miarodajne natezenie opadu deszczu wg formuty IMGW Bogdanowicz-Stachy wynosi:
Q=211,17 dm3/s/ha

W zwiazku z tym ilos¢ wod odprowadzanych do zbiornika retencyjnego projektowanego wg odrebnego
opracowania wynosi:
Q= 11,89 dm3/s

13 Dobér srednic rur instalacji kanalizacji deszczowej

Dla wymienionego w poprzednim punkcie Q, dobrano instalacje z rur ¢110 i $160 PVC. W krytycznym
punkcie instalacji, ktérym zastosowano rury o $rednicy $160 PVC i spadku 2% wyniki uzyskane przy pomocy
programu do dobru rur przedstawiaja sie w nastepujacy sposob:

Wypetnienie rury: 50%

Predkos¢ przeptywu sciekow: 1,33 m/s.

Wniosek: Sa to wartosci przy ktorych zaprojektowana instalacja kanalizacji deszczowej zapewni
prawidtowe odprowadzenie Sciekow deszczowych.

14 Wpykonanie drenazu odwadniajacego

14.1 Projekt drenazu odwadniajacego (typ francuski)

Zaprojektowano odwodnienie czesci obszaru poprzez zastosowanie drenazu typu francuskiego. Do
jego wykonania nalezy zastosowac rure PVC SN12 DN100 typu drenarskiego. Sztywnos$¢ dobranej rury
pozwoli na mechaniczne zageszczenie zwiru w wykopie. Przed zasypaniem zwirem w wykopie nalezy
utozy¢ geowtoknine. Poszczegolny pasy geowtokniny nalezy uktadaé z zaktadem - pas na pas minimum 0,3
m rozpoczynajac od najnizszego miejsca. Tak przygotowany i wytozony geowtokning wykop nastepnie
wypetni¢ kruszywem zapewniajacym dobra przepuszczalno$s¢ np. zwirem lub ttuczniem. W celu
zabezpieczenia przed przesunieciem geowtokniny nalezy przytwierdzi¢ ja ,,szpilkami” (prety w ksztatcie
litery U).

Woda z drenéw bedzie odprowadzana do studzienki tworzywowej. Punkt wtaczenia drenazu do
studzienki zostat ukazany na rzucie parteru oraz profilu instalacji kanalizacji deszczowej.
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15 Opis instalacji wentylacji

15.1 Opis systemu

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna
wywiewna oraz w instalacje klimatyzacji

e inst. wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oratorium - system NW1;

e inst. wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej czesci dobudowanej - system NW2;

e inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej toalet - system WC (wspotpracuje z systemem N2);

e inst. chtodzenia i ogrzewania w systemie pompy ciepta typu VRV.

15.2 Doptyw powietrza do pomieszczen przy wentylacji z rekuperatorem

Budynek bedzie wyposazone w instalacje wentylacyjna nawiewno-wywiewna z uzdatnianiem powietrza w
centralach rekuperacyjnych. Do wentylacji budynku zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne:

- dla oratorium: ,,NW1” zlokalizowana na parterze, zaprojektowano wewnetrzng nawiewno-
wywiewna centrale podwieszang o wydajnosci Vn/Vw=1500 [m3/h], dP= 160 [Pa], wyposazong w kanatowa
nagrzewnica elektryczna o mocy 2 [kW] po stronie czerpnej, dane centrali: dt x szer. x wys 1710 x 1670 x
445, masa 135 [kg], Qel=2 x 0,77 [kW] (1 x nawiew, 1 X wywiew).

Dopuszcza sie zastosowanie centrali analogicznej innego producenta.
Powietrze czerpane bedzie za pomoca czerpni $ciennej o wymiarach 1600x1600 mm, wyrzut powietrza
realizowany bedzie za pomoca wyrzutni dachowej okragtej fi 400mm.

-dla czesci dobudowanej: ,,NW2” zlokalizowang w piwnicy pom. Magazynowym 08, zaprojektowano
wewnetrzng nawiewno-wywiewna centrale podwieszang o wydajnosci nawiew - 2010 m3/h, 250 [Pa]
wywiew 1760m3/h, 250 [Pa] z przeciwpradowym wymiennikiem odzysku ciepta oraz wbudowang
nagrzewnica elektryczna o mocy 6,0 [kW] - zuzycie 3,8 [kW], o wymiarach dt x szer x wys 2005 x 1610 x
470 [mm] i masie 269 [kg], Qel=2 x 0,7 [kW] (1 x nawiew, 1 x wywiew). Praca uktadu N2W2 sprzezona z
uktadami wentylacji wyciagowej WC.

Dopuszcza sie zastosowanie centrali analogicznej innego producenta.

Powietrze czerpane bedzie za pomoca czerpni dachowej prostokatnej o wymiarach 700x250 mm
(zaprojektowano czerpnie typu pionowego), wyrzut powietrza realizowany bedzie za pomoca wyrzutni
dachowej okragtej fi 400mm.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci wynikajace z przepisow Warunkow Technicznych.

15.3 Wentylacja zbiorcza pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Wywiew powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych w piwnicy bedzie realizowany poprzez zbiorcza
instalacje wentylacji wyciagowej wyposazonej w wentylator kanatowy o wydajnosci V=250 [m3/h]
Qel=111 [W], 230 [V]. Wyrzut powietrza z systemu wywiewnego z WC realizowany bedzie za pomoca
wyrzutni dachowej okragtej fi 200mm.

Dostarczenie $wiezego powietrza do pomieszczen bedzie sie odbywaé poprzez infiltracje powietrza z
innych pomieszczeni przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju nieszczelnosci stolarki. Dodatkowo naptyw
powietrza do pomieszczen bedzie wspomagany przez kratki kontaktowe montowane w dolnej cz. drzwi
oraz transferowe montowane pod stropem.

16 Obliczenia instalacji wentylacji

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowiazujacymi aktami prawnymi i zaleceniami, zatozenia:
- obiekt potozone jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie klimatycznej dla
okresu zimowego



- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te= -200C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza @e= 100%;

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +300C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza @e= 45%;

- obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen biurowych, socjalnych oraz
komunikacji w okresie zimy tN= +200C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa;

- obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen biurowych, socjalnych oraz
komunikacji w okresie lata wynikowa, wilgotnosc¢ wzgledna wynikowa;

- minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego, higienicznego w pomieszczeniach biurowych zostata przyjeta
na poziomie 30 m3/h na osobe;

- ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych odniesiong do przyboru
sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 30 m3/h, miska ustepowa 50 m3/h;

Podstawowa klasyfikacja jakosci powietrza wewnetrznego w oparciu o PN-EN 13779:2008 w obiekcie ma
spetnia¢ zatozenia (WEW2) w/w normy.

Uwaga:

W pomieszczeniu uzyskaé poziom hatasu od wentylacji nie wyzszy niz tacznie 21 dB(A).

Predkos¢ w strefie przebywania ludzi (1.8 [m]) nie wyzsza niz Veff=0,07 m/s.

Zaprojektowano nastepujace elementy nawiewne i wywiewne :

-N1 wirowy nawiewnik kwadratowy

z kierownicami statymi 600x600 ze skrzynka rozprezna z przepustnica, izolowany od wewnatrz

V=375 [m3/h] dP=17 [Pa] dT=0 [K] moc akustyczna 26 dB(A)

-W1 wirowy nawiewnik kwadratowy z kierownicami statymi 600x600 ze skrzynka
rozprezna z przepustnica, izolowany od wewnatrz V=175 [m3/h] dP=8 [Pa] dT=0 [K]
dB(A)

Uwaga :

W pomieszczeniu uzyskac poziom hatasu od klimatyzacji nie wyzszy niz tacznie 25 dB(A).
Predkos¢ w strefie przebywania ludzi (1.8 [m]) nie wyzsza niz Veff=0,28 m/s.
Zaprojektowano nastepujace elementy nawiewne:

Nk wirowy nawiewnik kwadratowy

z kierownicami statymi 600x600 ze skrzynka rozprezna z przepustnica,

izolowany od wewnatrz

V=632 [m3/h] dP=22 [Pa] dT=16 [K]

moc akustyczna 31 dB(A)

moc akustyczna 15

Bilans powietrza:

BILANS POWIETRZA

Kond. Nr pom Przeznaczenie pom. Pow | Wys Kub Vnaw Vwyw SYSTEM
- - m2] | [m] | [m3] [m3/h] [m3/h]
SYSTEM NW1

0 02 KOMUNIKACIA 6,7 2,7 18,09 TRANSFER 50 w1
0 101 ORATORIUM 136,5 6,9 941,85 1500 1400 NW1
0 102 PREZBITERIUM 9,7 5,9 57,23 TRANSFER TRANSFER -

0 104 KOMUNIKACIA 12,5 3,5 43,75 TRANSFER 50 w1

1500 N1
1500 w1
SYSTEMY NW2,WC

-1 02 wcC 11,8 2,7 31,86 TRANSFER 100 wcC

-1 03 WC 11,7 2,7 31,59 TRANSFER 100 WC

-1 04 HALL 38,9 2,7 105,03 310 30 NW2
-1 05 WC NIEPELNOSPRAWNI 3,5 2,7 9,45 TRANSFER 50 wcC




1 07 MAGAZYN 31,7 | 2,7 | 85,59 50 50 NW2
1 08 MAGAZYN 46,3 | 2,7 | 12501 50 50 NW2
-1 09 ROZDZIELNIA 66 | 27 | 17,82 30 30 NW2
1 10 CHLODNIA 30 30 NW2
1 1 ZMYWALNIA 4 2,7 10,8 30 30 NW2
1 ??? MAGAZYN -1 1,9 | 27| 513 TRANSFER 15 w2
-1 KOM-1 87 | 2,7 | 23,49 30 30 w2
1 MAGAZYN -1 133 | 2,7 | 3591 TRANSFER 15 w2
0 105 HALL 99,4 | 3,4 | 337,96 330 165 NW2
0 106 SALA WIELOFUNKCYJNA 90 | 34 306 600 600 NW2
0 107 OGROD 82,4 | 3,4 | 280,16 100 100 NW2
0 KON. TRANSFER 165 w2
+1 201 ANTRESOLA 726 | 2,7 | 196,02 450 450 NW2
2010 N2
1760 | W2
250 | WC

17 Elementy instalacji wentylacji

Powietrze rozprowadzane jest siecia przewoddéw okragtych typu Spiro oraz prostokatnych z blachy
stalowej, ocynkowanej i dystrybuowane za pomoca anemostatow / zaworow wentylacyjnych/
nawiewnikow szczelinowych zgodnie z czescia rysunkowa.

Przeptyw powietrza pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami zgodnie z bilansem powietrza nalezy
zapewni¢ poprzez zabudowanie w drzwiach lub przegrodach kratek transferowych lub poprzez podciecie
drzwi. Kolor malowania elementow nawiewnych i wywiewnych ustali¢ z architektem i inwestorem.
Regulacja strumienia powietrza wentylacyjnego realizowana zostanie przy wykorzystaniu przepustnic
kanatowych zabudowanych na uktadzie.

Przewody wentylacyjne  nawiewne prowadzone wewnatrz budynku za wyjatkiem pomieszczenia
nieogrzewanego - stryszek nad oratorium nieizolowane nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng o
grubosci 30mm.

Przewody wentylacyjne  wywiewne prowadzone wewnatrz budynku za wyjatkiem pomieszczenia
nieogrzewanego - stryszek nad oratorium nieizolowane.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne oraz klimatyzacyjne prowadzone wewnatrz budynku w
pomieszczeniu nieogrzewanego - stryszek nad oratorium izolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 5
cm.

Kanaty czerpne nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng o grubosci 30mm.

Kanaty wyrzutowe nieizolowane.



18 Opis instalacji klimatyzacji

Wybrane pomieszczenia budynku zostaty wyposazone w instalacje utrzymania komfortowych warunkow
mikroklimatu za pomoca urzadzen opartych na bazie uktadu pompa ciepta powietrze - powietrze - system
VRV. Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego pomieszczen klimatyzowanych zostata przyjeta
na poziomie +26°C.

Instalacja czynnika chtodniczego (R410A) bedzie prowadzona w stropach podwieszonych, bruzdach
sciennych badz korytkach. Agregat umieszczono na przebudowanym dachu zakrystii.

Rozgatezienia zaplanowano za pomoca specjalnych trojnikow i rozdzielaczy rownowazacych przeptywy
hydrauliczne. Dostosowanie temperatur odparowania i przegrzania na wymiennikach klimatyzatorow
wykona firma serwisowa w trakcie funkcji testu. Rozruch instalacji moze zosta¢ wykonany wytacznie przez
firme autoryzowana przez producenta.

Instalacje montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Lokalizacje i dane techniczne jednostek pokazano na rzutach.

Dla wybranych pomieszczen zaprojektowano 2 jednostki zewnetrzne zlokalizowane na podwieszeniu na
Scianie zewnetrznej budynku: 3 x Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 10 HP Qch=28 kw Qg=31,5 kW
3/380~415/50/60 Ph/V/Hz Qel=6.80 kW EER =4,12 wymiary szer x wys x gt 980x1690x750 mm 224 kg cisn.
akustyczne 56 dB(A).

Sterowanie instalacja

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w indywidualne panele s$cienne przewodowe, z wyjatkiem
jednostek kanatowych, ktore mogg byc¢ sterowane wspoélnym regulatorem.

Dodatkowo nalezy umozliwi¢ centralne sterowanie instalacja z wybranego przez Inwestora na etapie
budowy miejsca. Centralne sterowanie instalacja powinno by¢ rowniez mozliwe poprzez siec Internet.

18.1 Obliczenia instalacji klimatyzacji

Podstawowe zatozenia do bilansu
Bilans chtodu sporzadzono przy zatozeniu nastepujacych parametrow powietrza wewnetrznego:
temperatura - t, = 26°C przy zachowaniu doktadnosci regulacji +/- 2 °C
wilgotnos¢ powietrza nieregulowana
ilos¢ powietrza nawiewanego zgodnie z projektem wentylacji
Przyjeta temperatura powietrza zewnetrznego:
temperatura - t, = 31°C

18.2 Materiaty i wykonanie instalacji

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego R410A.
taczenia odcinkow za pomoca potaczen mufowych taczonych lutem twardym 3-11% srebra na goraco.
Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomoca fabrycznych tacznikow
instalacyjnych gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne. Podtaczenia do klimatyzatorow i
agregatu wykonywa¢ za pomocg potaczen kotnierzowych felcowanych oraz fabrycznych ztaczy
gwintowanych.

Wykona¢ kompensacje wydtuzeniowa instalacji stosujac autokompensacje lub przez U-ksztattowe
kompensatory wydtuzeniowe. W srodku dtugosci kompensatorow oraz w S$rodku odcinkéw prostych
instalowac¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac przesuwne. Kompensatory U-
ksztattowe stosowa¢ w przypadku braku mozliwosci stosowania auto-kompesacji. Minimalne wymiary
kompensatoréw U-ksztattowych wykonywac niezaleznie od $rednicy rurociagu - dtugos¢ kompensatora 400
mm, ramie kompensatora 400 mm.



Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng probe cisnieniowa napetniajac instalacje azotem
technicznym do cisnienia 40,0 bar. Nastepnie wykonac¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -785
mbar. Osuszanie prozniowe przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajac instalacje
azotem technicznym do cisnienia 1 bar.

Po udanej probie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie otulinami
chloro-kauczukowymi o grubosci min 9,5 mm. taczenia izolacji wykonac za pomoca tasmy samoprzylepnej
choro-kauczukowej.

Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow z rurociagdw PE taczonych przez klejenie.
Odprowadzenie przewodow skroplinowych montowac ze spadkiem 0,5% od urzadzenia w kierunku pionu
skroplinowego.

Wtaczenia do pionow kanalizacyjnych lub rur spustowych nalezy odpowietrzy¢ i montowac poprzez
zamkniecia syfonowe o wysokosci min 150 mm, umozliwiajacych przeptukanie i zalanie ich w okresie
zimowym woda. Podpory pod rurociagi instalowaé w odlegtosciach nie mniejszych niz 1 metr.

Poziomy skroplinowe mozna prowadzi¢ na wspolnych wspornikach razem z rurociggami klimatyzacyjnymi.

Agregaty instalowac¢ na konstrukcji spawanej z ksztattownikow walcowanych. Konstrukcje doktadnie
oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ dwukrotnie farba ftalowa lub przez cynkowanie na goraco przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Mocowanie agregatu do konstrukcji za pomoca podktadek z gumy twardej o
grubosci 10 mm.

19 Wytyczne branzowe

19.1 Wytyczne budowlane

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”.

Przebicia przez stropy i dach dla pionéw wentylacyjnych.

Przewody instalacyjne zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze na zewnatrz wyprowadzi¢ ponad dach oraz
zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi typu C (alternatywnie obudowac).

19.2 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy doprowadzi¢ napiecie do zasilania wentylatorow oraz urzadzen instalacji klimatyzacji.
Wentylatory tazienkowe nalezy ustawic tak, aby uruchamiaty sie w momencie uruchomienia
Swiatta w konkretnej tazience.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ktore szczegotowo okreslaja warunki
wykonawcze i eksploatacyjne instalacji co zapewnia spetnienie warunkow B.H.P. i P.Poz.



INSTALACJE OGRZEWCZE S3

20 Opis ogolny instalacji ogrzewczej

Budynek podlega wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozn. zmianami), w tym wymaganiom dotyczacym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC.
Instalacja ogrzewcza w budynku bedzie zasilana z dwoch jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottow
gazowych z zamknieta komorg spalania.

21 Opis istniejacych rozwiazan instalacji ogrzewczej

Istniejacymi elementami instalacji ogrzewczej sa tylko szafki rozdzielaczy ogrzewania zamontowane w
oratorium pod ktore wykonano podtaczenia od zatozonego tam kotta.

Kociot, ktéry zamontowano w tym miejscu jest przeznaczony jedynie na potrzeby budowy i ostatecznie
nalezy go zdemontowac oraz zatozyc¢ nowy kociot projektowany wedtug tego opracowania.

22 Opis rozwigzan projektowych instalacji ogrzewczej

22.1 Zatozenia ogodlne

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Zgodne z norma PN-EN 12831 dla
lokalizacji budynku w Il strefie klimatycznej temperatury wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna -20,0 °C

Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C

22.2 Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta jest wielkoscig uwzgledniajacg wartosci projektowego obcigzenia cieplnego,
powiekszone o straty ciepta wystepujace na instalacji, armaturze oraz wspotczynniki uwzgledniajace
sposob i lokalizacje odbiornikow.

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku oratorium wynosi 16,5 kW.

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania dobudowanej czesci wynosi: 22 kW

22.3 Zrédto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanych instalacji ogrzewczych w budynku beda dwa jednofunkcyjne
kondensacyjne kotty gazowe z zamknieta komora spalania o mocy 24 kW kazdy i zuzyciu gazu 2,54 m3/h.
Parametry medium w warunkach obliczeniowych beda wynosi¢ 46/36°C dla oratorium oraz 37/29 dla
czesci dobudowanej.

e Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb c.0.) - 6,1-24,8 kW
e Sprawnos¢ w % PCl 100% Pm przy $r. Temp. 70°C - 98,1%

e Dostepna wysokos¢ manometryczna, obieg c.o. - 275 mbar

e Pojemnos¢ wodna - 1,4 |

e Nat. przept. gazu przy Pn gaz E - 2,54 m?

e Sprez dyspozycyjny - 80 Pa

e Straty postojowe przy At =30K-35W

e Moc elektryczna (bez pompy obiegowej) - 40W

e Moc elektryczna pompy obiegowej - 24 W



22.4 Zabezpieczenie kotta gazowego

Kociot bedzie zabezpieczony zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania,
naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa. Zabezpieczenia kottow jednak beda
réznic sie dla poszczegolnych czesci budynku:

Dla kotta w oratorium:

Zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 | znajdujace sie na wyposazeniu kotta sa
wystarczajace dla zaprojektowanego ztadu instalacji.

Dla kotta w piwnicy czesci dobudowanej:

Zawor bezpieczenstwa znajduje sie na wyposazeniu kotta, natomiast dobrano dodatkowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 25 L.

22.5 Odprowadzenie spalin oraz wentylacja pom. z kottem

Zaréwno odprowadzenie spalin jak i dostarczenie do kotta Swiezego powietrza, niezbednego do procesu
spalania bedzie sie odbywac przewodem powietrzno - spalinowym @80/125.

Uwaga! Przewod powietrzno - spalinowy nalezy zamontowac w istniejacym kominie ktorego poczatek
znajduje sie w kottowni kosciota. Komin ma wymiar 250 cm x 250 cm, ale znajduje sie w nim przewod
o Srednicy 100 cm. Aby zamontowa¢ w nim dodatkowo projektowany przewod powietrzno - spalinowy
@80/125 nalezy najpierw zdemontowac istniejaca rure. W przeciwnym razie podczas montazu mogtaby
ona ulec uszkodzeniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ réwnoczesny montaz rury projektowanej jak
i istniejacej.

Zgodnie z W.T. §170.3. Urzadzenia gazowe z zamknieta komorga spalania, przez co rozumie sie urzadzenia
typu C, moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepujacej w
nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodow powietrzno - spalinowych, z
zachowaniem wymagan §175 tego Rozporzadzenia.

22.6 Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego

Podstawowym sposobem ogrzewania budynku jest instalacja ogrzewania podtogowego. Instalacja bedzie
zasilana bezposrednio z kotta, ale nalezy wyposazyc ja w pompe wspomagajaca przeptyw.

Uwagal!

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny wytacznik termiczny odcinajaca zasilanie kotta w przypadku
przekroczenia temperatury zasilania ogrzewania 50°C. Wytacznik powinien mie¢ mozliwos¢ ustawiania
czasu przekroczenia czynnika - wstepna nastawa 30 sekund.

Instalacja zostata zaprojektowana w systemie rur zespolonych. Rozstaw oraz srednice poszczegoélnych
obiegow ogrzewania podtogowego zostaty przedstawione na rzutach.

Utozenie rur w systemie slimakowym.

22.7 Sterowanie ogrzewaniem podtogowym

Zaprojektowano regulacje bezprzewodowa.

System taki stuzy do bezprzewodowego taczenia i sterowania uktadami grzejnymi w budynkach
mieszkalnych i handlowo-ustugowych o lekkiej konstrukcji.

System codziennie steruje ogrzewaniem w kazdym pomieszczeniu oraz umozliwia szybka zmiane nastaw
na panelu centralnym. Tygodniowe programowanie temperatur jest prosta, oszczedzajaca energie,
czynnoscia. Temperatura moze by¢ rowniez zmieniona za posrednictwem termostatu elektronicznego,
ktory nastepnie wysyta sygnat do systemu bezprzewodowego oraz synchronizuje wszystkie termostaty we
wszystkich pomieszczeniach.



22.8 Instalacja tadowania podgrzewacza c.w.u.

Oddzielny obieg instalacji ogrzewczej bedzie zasilat wezownice w pogrzewaczu pojemnosciowym cwu.
Obieg ten nalezy wyposazy¢ w odrebng pompe.

23 Wyniki obliczen dla ogrzewania podtogowego

Symbol PG o | A6 SB | pow. VA Opp/q | Pow. | ®prz | Liczba Dt rur | Przep. Strata ci$n. | Nast.
Okfadzina RAb wym [ [K] | SW [m?] | [mm] | [°C/[W/m?] | przyt. W] petli tacznie [ka/h] rura + kszt. | zaw.
[(m2-K)/W] [w] prze. prz.+pet. [m/s] z.2.; Z2.p.

[kPa]

Kondygnacja: -1 Podziemie; Jednostka budynku: audytorium

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 0.1; Zasilany z: Audyorium (6z = 40,0 °C)
Liczba wyjsé: 6; Nastawy na: z.z.; G: 131,7 kg/h; Apmin 2,24 kPa; Ap 35,61 kPa

Pomieszczenie: 0.1; i =16 °C; ® wym =218 W;

0.1 218 20 | SW:| 11,1| 200 20,4/46 2,7 | 161,6 45,5 18,5 0,38 | 0,25
Ptytki ceramiczne 3,4+42,1 0,045 | 35,22; 0,01 | I/min
< 15mm - 0,015

Pomieszczenie: 0.2; 8i =20 °C; ® wym =90 W;

Liczba PG: 1;
0.2 90 19 | SW: 75| 200 22,7126 0 65,0 17,5 0,50 | 0,25
Plytki ceramiczne 27,3+37,7 0,043 | 35,10; 0,00 | I/min

< 15mm - 0,015

Pomieszczenie: 0.3; 8i =20 °C; ® wym =153 W;

Liczba PG: 1;
0.3 153 19 | SW: 7,4 | 200 22,7126 0 53,2 15,1 0,36 | 0,25
Plytki ceramiczne 16,2+37,0 0,037 | 35,25; 0,00 | I/min

< 15mm - 0,015

Pomieszczenie: 0.6; 6i =20 °C; ® wym =60 W;

Liczba PG: 1;
0.6 60 19 | SW: 2,5| 200 22,7126 0 27,4 7,0 0,09 | 0,00
Plytki ceramiczne 14,8+12,7 0,017 | 35,52; 0,00 | I/min

< 15mm - 0,015

Pomieszczenie: 14; 8i =20 °C; ® wym =1083 W;

Liczba PG: 2;
14 530 | 15,9 | Sw: | 12,4 200 24,0/41 4,2 1192,1 57,2 25,1 0,61 | 0,37
Plytki ceramiczne 16,5+40,7 0,062 | 34,99; 0,01 | I/min
< 15mm - 0,015
14b 553 |155| SwW:| 12,9| 200 24,2/43 0 97,8 48,5 2,01 | 0,75
Plytki ceramiczne 33,4+64,5 0,119 | 33,56; 0,04 | I/min
< 15mm - 0,015

Kondygnacja: -1 Podziemie; Jednostka budynku: audytorium

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 12; Zasilany z: Audyorium (6z = 40,0 °C)
Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.z.; G: 116,3 kg/h; Apmin 1,49 kPa; Ap 32,22 kPa

Pomieszczenie: 0.7; 8i =20 °C; ® wym =375W;

Liczba PG: 1;
0.7 375 19 | SW: 25,4 | 300 22,1/20 0 93,4 29,0 1,21 | 0,37
Ptytki ceramiczne 4,5+89,0 0,071 | 31,00; 0,01 | I/min

<15mm - 0,015

Pomieszczenie: 0.8; 6i =18 °C; ® wym =270 W;

Liczba PG: 1;
0.8 270 20 | SW:| 23,5| 300 20,6/26 0 92,9 33,0 1,39 | 0,50
Ptytki ceramiczne 10,5+82,4 0,081 | 30,82; 0,02 | I/min

<15mm - 0,015

Pomieszczenie: 0.9; 8i =20 °C; ® wym =217 W;
Liczba PG: 1;




0.9 217 14 | SW: 45| 200 24,6/48 0 36,8 20,6 0,32 | 0,25
Plytki ceramiczne 14,3+22,6 0,051 | 31,90; 0,01 | I/min
<15mm - 0,015
Pomieszczenie: 11; i =20 °C; ® wym =137 W;
Liczba PG: 1;
11 137 | 14,5 | sw: 2,9 | 200 24,5/46 0 30,1 15,9 0,20 | 0,25
Plytki ceramiczne 15,3+14,7 0,039 | 32,02; 0,00 | I/min
< 15mm - 0,015
Pomieszczenie: 13; i =20 °C; ® wym =311 W;
Liczba PG: 1;
13 311|185 | Sw:| 10,7 | 200 22,9129 0 57,8 17,8 0,46 | 0,25
Plytki ceramiczne 4,6+53,3 0,044 | 31,76; 0,00 | I/min
< 15mm - 0,015
Kondygnacja: -1 Podziemie; Jednostka budynku: audytorium
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: Audyorium
Pomieszczenie: 0.4; 6i =20 °C; ® wym =270 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przylaczami: 1;
0.4 270 | ??? 9,5 50 3,2 | 2305 0
Plytki ceramiczne
< 15mm - 0,015
Pomieszczenie: 12; 8i =20 °C; ® wym =161 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przytaczami: 1;
12 161 | ??7? 58| 100 311828 0
Plytki ceramiczne
< 15mm - 0,015
Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: audytorium
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 005; Zasilany z: Audyorium (8z = 40,0 °C)
Liczba wyjsé¢: 8; Nastawy na: z.z.; G: 1000,6 kg/h; Apmin 16,13 kPa; Ap 16,13 kPa
Pomieszczenie: 005; 6i =16 °C; ® wym = 5088 W;
Liczba PG: 6; PG grzanych przylaczami: 2;
005_a 181 | 10,7 | SW: 2,1| 150 23,9/87 0 62,6 54,3 1,36 | 5,00
Plytki ceramiczne 49,5+13,1 0,133 | 0,28; 14,49 | obr.
< 15mm - 0,015
005_c 949 | 6,3| SW:| 10,9| 150 24,9/99 1,6 | 116,3 65,1 149,7 12,43 | 5,00
Plytki ceramiczne 6,7+58,4 0,368 2,15; 1,54 | obr.
< 15mm - 0,015
005_e 1342 | 59| Sw:| 154 | 150 25,0/100 8,8 | 621,3 43,4 108,6 4,73 | 5,00
Ptytki ceramiczne 1,5+41,9 0,267 | 1,13; 10,26 | obr.
< 15mm - 0,015
005_f 311 | 7,8| Sw: 3,6 | 150 24,6/95 0 93,6 117,5 11,75 | 5,00
Plytki ceramiczne 71,0+22,6 0,289 1,33; 3,05 | obr.
< 15mm - 0,015
005_g 771 6| SW: 8,9 | 150 25,0/100 0 67,6 161,3 14,69 | 2,00
Plytki ceramiczne 11,7+55,9 0,396 0,42; 1,01 | obr.
< 15mm - 0,015
005_h 930 | 7,1| Sw:| 10,7| 150 24,8/97 08| 594 68,2 137,0 11,18 | 5,00
Plytki ceramiczne 6,1+62,1 0,337 1,81; 3,14 | obr.
< 15mm - 0,015
Pomieszczenie: 010; 6i =16 °C; ® wym = 3732 W;
Liczba PG: 2; PG grzanych przytgczami: 1;
010_b 1470 8| SW: 9,6 | 150 24,6/95 1,7|117,8 93,7 139,1 15,81 | 0,50
Plytki ceramiczne 43,9+49,9 0,342 0,02; 0,30 | obr.
< 15mm - 0,015
010_c 1590 9| Sw:| 105 | 150 24,3/92 0 93,3 133,1 14,61 | 2,50
Ptytki ceramiczne 27,0+66,3 0,327 0,90; 0,61 | obr.

<15mm - 0,015

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: audytorium

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 006; Zasilany z: Audyorium (6z = 40,0 °C)
Liczba wyjsé: 4; Nastawy na: z.z.; G: 442,0 kg/h; Apmin 16,53 kPa; Ap 16,53 kPa




Pomieszczenie: 006; 8i =20 °C; @ wym = 5752 W;

Liczba PG: 4;
006_a 1671 10 | SW:| 24,4| 250 25,0/52 8,8 | 348,8 64,7 83,9 4,55 | 5,00
Ptytki ceramiczne 2,0+62,7 0,206 | 0,68; 11,31 | obr.
<15mm - 0,015
006_b 1505 10 | SW: 22| 250 25,0/52 0,2 7,5 103,5 133,0 16,24 | 0,50
Plytki ceramiczne 16,2+87,3 0,327 0,02; 0,27 | obr.
<15mm - 0,015
006_c 1416 10 | SW:| 20,7 | 250 25,0/52 0 89,7 116,5 11,17 | 5,00
Plytki ceramiczne 6,8+82,9 0,286 1,30; 4,06 | obr.
< 15mm - 0,015
006_d 1160 10 | SW: 17 | 250 25,0/52 0 85,4 108,6 9,42 | 5,00
Plytki ceramiczne 17,6+67,9 0,267 1,13; 5,98 | obr.
< 15mm - 0,015
Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: audytorium
Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: Audyorium
Pomieszczenie: 005; 8i =16 °C; ® wym = 5088 W;
Liczba PG: 6; w tym do innych rozdzielaczy: 6; PG grzanych przylaczami: 2;
005_b 227 | ??7? 2,6 | 100 2,8|229,1 0
Ptytki ceramiczne
<15mm - 0,015
005_d 377 | ??? 43| 100 43324 0
Plytki ceramiczne
< 15mm - 0,015
Pomieszczenie: 010; 6i =16 °C; ® wym = 3732 W;
Liczba PG: 2; w tym do innych rozdzielaczy: 2; PG grzanych przytaczami: 1;
010_a 672 | ??? 4,1 | 100 43337 0
Plytki ceramiczne
< 15mm - 0,015
Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: Oratorium
Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 003_a; Zasilany z: Oratorium1 (6z = 47,0 °C)
Liczba wyjsé: 7; Nastawy na: z.z.; G: 1421,6 kg/h; Apmin 24,59 kPa; Ap 24,59 kPa
Pomieszczenie: 101; 8i =20 °C; ® wym = 14261 W;
Liczba PG: 5; w tym do innych rozdzielaczy: 2;
101_a 3425 6| SW:| 335 200 28,9/99 0 3 69,8 208,8 23,01 | 2,00
Plytki ceramiczne 13,9+55,8 0,513 0,71; 0,87 | obr.
< 15mm - 0,015
101_b 3951 | 82| SW:| 38,6 | 200 28,5/93 | 22,6 | 1623 85,5 182,3 22,36 | 2,50
Plytki ceramiczne 5,0+80,4 0,448 1,71; 0,52 | obr.
< 15mm - 0,015
101_d 2785 | 6,3 | SW:| 27,2 | 200 28,8/98 0 3 75,3 204,3 23,89 | 0,50
Plytki ceramiczne 29,9+45,4 0,502 0,05; 0,65 | obr.
< 15mm - 0,015
Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: Oratorium
Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 003_b; Zasilany z: Oratorium1 (6z = 47,0 °C)
Liczba wyjsé: 6; Nastawy na: z.z.; G: 1019,6 kg/h; Apmin 24,19 kPa; Ap 25,11 kPa
Pomieszczenie: 004; 6i =20 °C; ® wym =815W;
Liczba PG: 2;
004_a 421 | 57| SW: 6,1| 200 29,0/100 1| 70,2 51,3 129,5 7,32 | 5,00
Plytki ceramiczne 25,7+25,6 0,318 | 1,62; 16,17 | obr.
< 15mm - 0,015
004_b 394 | 57| SW: 57| 200 29,0/100 0 61,3 160,8 12,78 | 5,00
Plytki ceramiczne 32,8+28,5 0,395 2,50; 9,83 | obr.
< 15mm - 0,015
Pomieszczenie: 101; 8i =20 °C; @ wym = 14261 W;
Liczba PG: 5; w tym do innych rozdzielaczy: 3;
101 _c 891 5| SwW: 8,7 | 150 30,4/117 5,6 | 465,8 29,2 79,0 1,76 | 5,00
Plytki ceramiczne 9,6+19,6 0,194 | 0,60; 22,75 | obr.
< 15mm - 0,015
101 e 3209 | 51| SW:| 31,4| 200 29,1/101 51 | 3645 3 66,6 216,8 23,41 | 2,00
Ptytki ceramiczne 22,7+43,9 0,532 0,76; 0,94 | obr.
<15mm - 0,015




Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: Oratorium

Powierzchnie grzane przytaczami, przypisane do zrodta: Oratorium1

Pomieszczenie: 003; 8i =20 °C; ® wym =781 W;
Liczba PG: 0; w tym do innych rozdzielaczy: 0; PG grzanych przylaczami: 1;

003 781 | ??7? 59 50 2,8|317,7
Ptytki ceramiczne
<15mm - 0,015

Kondygnacja: 1 Pietro; Jednostka budynku: audytorium

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: 101; Zasilany z: Audyorium (6z = 40,0 °C)
Liczba wyjsé: 4; Nastawy na: z.z.; G: 609,1 kg/h; Apmin 19,00 kPa; Ap 19,00 kPa

Pomieszczenie: 101; 8i =20 °C; ® wym = 5017 W;

Liczba PG: 2;
101_a 3040 7| SW:| 349 150 27,2/78 6,4 | 338,8 2 91,6 155,0 18,60 | 0,50
Ptytki ceramiczne 1,7+89,8 0,381 0,03; 0,37 | obr.
<15mm - 0,015
101_b 1977 7| SW:| 22,7 150 27,2/78 0 2 93,8 149,6 17,91 | 2,00
Ptytki ceramiczne 22,3+71,5 0,367 0,36; 0,73 | obr.
< 15mm - 0,015

24 Technologia wykonania instalacji ogrzewczej

24.1 Opis rurociagébw

Przewody instalacji prowadzone w posadzce uktadac¢ tagodnymi tukami w ksztatcie litery "S", mocowac do
podtoza co 2,0 m. Nie naciaga¢. Skrzyzowania, z innymi instalacjami prowadzonymi w posadzce,
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki

Rabitza.

Przejscie przewodow przez swiatto drzwi zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami (o dtugosci 15-20 cm) z rur

stalowych o odpowiednio wiekszej srednicy.

Do montazu instalacji prowadzonej w posadzkach lub bruzdach sciennych nalezy stosowac tylko i

wytacznie metode potaczen zaciskania.

Sposob wykonywania potaczen projektowanego systemu AQUATHERM SHT powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta rur. Rury umiejscowione w posadzce powinny byc przykryte jastrychem np.

cementowym, o grubosci ok. 4 cm nad grzbietem rury/izolacji.

Grubos¢ izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi (co zostato przedstawione w ponizszej tabeli):

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej o wsp.
A=0,035 W/mK

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. Rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub

> stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 2 wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.




24.2 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow montowanych w
najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami zastosowac zawory odcinajace.
Odwodnienie instalacji bedzie realizowane w poblizu kotta do kratki sciekowej.

24.3 Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armaturg odcinajaca (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegolnych pionow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych.

Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej.

Armature regulacyjng w pom. ogoélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy jej jednoznaczna identyfikacje.

24.4 Proby i rozruch instalacji

Montaz, proby na zimno i na goraco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL.
Instalacje c.o. nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem instalacji.
W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goragco nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawe wstepna. Proba ta
powinna byc prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, napetnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i uruchomieniu
zrodta ciepta catosé uktadu nalezy poddac regulacji.
Zrodta ciepta nalezy ustawic stato wartosciowo na temperature zasilania instalacji minimum 70°C.
Pompy nalezy ustawi¢ tak by pracowaty po charakterystyce statego cisnienia przy cisnieniu
zgodnym z obliczeniami.

25 Wytyczne branzowe instalacji ogrzewczej

25.1 Wytyczne budowlane

Przygotowac szachty, przejscia przez $ciany i stropy dla rur instalacji ogrzewczych.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajacej, regulujacej,
rownowazacej, odpowietrzajacej.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowieni i podwieszenia elementow instalacji prowadzonej
wewnatrz budynkow.

25.2 Uwagi wykonawcze

Roboty montazowe instalacji z rur zespolonych zleci¢ do wykonania firmie posiadajacej certyfikat
do montazu instalacji w technologii producenta.

Catos¢ robot objetych niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

Prace budowlano-montazowe prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP



INSTALACJE GAZU S4

26 Opis instalacji gazu

Projektowany budynek bedzie zasilany w gaz z istniejacego przytacza gazowego niskiego cisnienia
z kurkiem gtéownym i gazomierzem G10 (zgodnie z warunkami PSG6II/519GAZ/62/0/484334/17/2/17
wydanymi w Tarnowie dnia: 23.03.2017 r. i waznymi przez 24 miesiace od daty wydania), zlokalizowanymi
w skrzynce gazowej umieszczonej wewnatrz istniejacego budynku znajdujacego sie pod adresem: Tarnow,
ul. Pitsudskiego 7, obr. 0229, dz. nr 21.

Dostarczany do budynku gaz bedzie wykorzystywany do ogrzewania budynku i podgrzewania wody
uzytkowej. W projektowanym budynku beda zainstalowane dwa kotty gazowe. Natomiast w istniejacym
budynku zainstalowana jest takze nagrzewnica gazowa.

26.1 Istniejace elementy instalacji gazowej

W budynku zainstalowano kociot gazowy na potrzeby budowy wraz z gazomierzem. Poza nimi wykonano
czes¢ instalacji gazowej od gazomierza przy wejsciu do budynku. Wszystkie istniejace elementy
oznaczono na rysunkach dotaczonych do opracowania.

Instalacje nalezy projektowac w oparciu o istniejace elementy, oprocz kotta i gazomierza na cele budowy,
ktore nalezy zdemontowac gdy zaktadany bedzie nowy kociot.

26.2 Projektowane przybory gazowe

Projektowane przybory gazowe

Dla projektowanej inwestycji instalacja gazu bedzie zasilata:
« dwa dwufunkcyjne nascienne gazowe kotty kondensacyjne z zamknieta komorg spalania o mocy 24
kW oraz maksymalnym zuzyciu gazu 2,54 m3/s.

Istniejace przybory gazowe:
e nagrzewnica gazowa o mocy 58,6 kW

Straty cisnienia dla zaprojektowanej instalacji gazowej, obliczone zgodnie z zasadami podanymi w PN
nie moga przekroczy¢ 100 Pa.

27 Opis instalacji wewnatrz budynku

27.1 Opis rozprowadzenia przewodow

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji -
tatwo usuwalna masa tynkarska, niepowodujaca korozji przewodow.

Pomieszczenie, w ktorych instalowane beda urzadzenia gazowe musza by¢ zaopatrzone w instalacje
elektryczna wykonana tak, aby zapewnic bezpieczenstwo uzytkownika, a przede wszystkim ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Podejscie do projektowanych przyborow gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazowym oraz filtrem
siatkowym. Zainstalowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ samoczynne zabezpieczenia przed
skutkami spadku ci$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Redukcja powinna by¢ dostosowana sSrednica do krdcéca przytaczeniowego urzadzenia.

Srednice i prowadzenie przewodéw pokazano na rzucie i aksonometrii instalacji gazu.

27.2 Odprowadzenie spalin oraz wentylacja pom. z kottem

Zaréwno odprowadzenie spalin jak i dostarczenie do kotta Swiezego powietrza, niezbednego do procesu
spalania bedzie sie odbywad przewodem powietrzno - spalinowymi @80/125.



Uwaga! Przewdd powietrzno - spalinowy nalezy zamontowaé w istniejacym kominie ktorego poczatek
znajduje sie w kottowni kosciota. Komin ma wymiar 250 cm x 250 cm, ale znajduje sie w nim przewadd
o srednicy 100 cm. Aby zamontowa¢ w nim dodatkowo projektowany przewod powietrzno - spalinowy
@80/125 nalezy najpierw zdemontowac istniejaca rure. W przeciwnym razie podczas montazu mogtaby
ona ulec uszkodzeniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ réwnoczesny montaz rury projektowanej jak
i istniejacej.

Zgodnie z W.T. §170.3. Urzadzenia gazowe z zamknieta komora spalania, przez co rozumie sie urzadzenia
typu C, moga byc instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od rodzaju wystepujacej w
nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodow powietrzno - spalinowych, z
zachowaniem wymagan §175 tego Rozporzadzenia.

28 Technologia wykonania instalacji z rur stalowych

28.1 Materiaty

Czes¢ projektowanej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu cisnieniowych wg
normy wedtug PN-EN 10216-3 w gatunku stali P275NL, taczonych metoda spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy gazociagu powinny charakteryzowac sie wymaganymi wartosciami
udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ poddane u producenta probie
szczelnosci.

Ksztattki stosowane do budowy gazociagu powinny by¢ wykonane z materiatow spawalnych,
odpowiadajacych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktorymi maja by¢ pospawane. Ksztattki powinny miec
dopasowana grubos¢ scianki do grubosci scianki rury, do ktérej maja by¢ przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6
i6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociagow lub urzadzen gazowniczych oraz materiaty
dodatkowe do spawania musza posiada¢ $wiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Swiadectwa odbioru
(wraz z wykazem materiatow) powinny by¢ przedstawiane stuzbom spawalniczym inwestora w postaci
oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, przed
przystapieniem do wykonywania gazociagu lub urzadzenia gazowniczego.

Technologia taczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymatosc
potaczen rowng wytrzymatosci materiatow podstawowych. tacznie rur i ksztattek powinno by¢ wykonane
wylacznie za pomoca spawania elektrycznego. Dobor materiatow dodatkowych do spawania powinien byc
przeprowadzony w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowac
materiaty dodatkowe z gwarantowang praca tamania KV.

28.2 Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca powinien wykaza¢ swoja zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych. Wszystkie osoby
uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢ kompetentne w zakresie wykonywania prac.
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ system jakosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskich Normach. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia swoich podwykonawcow do akceptacji
Inwestorowi. Wszystkie wymagania, jakie odnosza sie do wykonawcy obowiazuja rowniez jego
podwykonawcow. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zadania powinien przedstawi¢ stuzbom
spawalniczym Inwestora posiadane swiadectwa i certyfikaty swiadczace o posiadanych systemach jakosci.

Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze nalezy wykonaé w oparciu o kwalifikowang (uznana)
instrukcje spawania. Wykonawca powinien opracowac lub posiadaé kwalifikowang technologie spawania
tukowego zgodnie z Polskimi Normami.

Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowacé swoim zakresem zmiennych zasadniczych
zakres okreslonych w projekcie: rodzajow ztaczy, grup materiatowych, srednic, grubosci scianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowiagzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora
wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami WPAR, WPQR przed rozpoczeciem
wykonania zadania.



Spawacze do spawania rurociagow i/lub konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-
EN 287-1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig i wymiarami elementow spawanych, materiatami dodatkowymi oraz pozycjami
spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej sieci. Spawacze wykonujacy prace na gazociagach lub
urzadzeniach gazowniczych poddozorowych powinni posiada¢ swiadectwa wydane przez UDT. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora liste
przewidzianych do wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem i terminem waznosci uprawnien lub
kserokopii Swiadectw egzaminow spawaczy.

Personel spawalniczy petnigcy nadzor nad realizacja prac spawalniczych powinien by¢ kompetentny i
posiadac, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowa i doswiadczenie w budowie gazociagow i urzadzen
gazowniczych. Zaleca sig, aby personel nadzorujacy prace spawalnicze posiadat przeszkolenie z zakresu
kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkolenie w zakresie badan wizualnych spoin.

Personel prowadzacy badania nieniszczace potaczen spawanych powinien by¢ kwalifikowany w
zakresie czynnosci, jakie ma wykonac, zgodnie z norma PN-EN 473. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora kserokopie swiadectwa uznania laboratorium
przewidzianego do wykonania badan nieniszczacych wraz z kserokopiami $wiadectw personelu
wykonujacego badania nieniszczace spoin. Laboratorium wykonujace badania powinno posiadac
Swiadectwo uznania wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbednej do wykonania
gazociagow lub urzadzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty spawalnicze, zrodta pradu,
urzadzenia do ciecia i ukosowania termicznego i mechanicznego, urzadzenia do podgrzewania, wskazniki
temperatury i inne przyrzady zwiane z pracami spawalniczymi, w szczegolnosci te, ktore maja wptyw na
jakosc tych prac powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazéw ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomoca przeptywomierzy
wskazujacych ich wartos¢ bezposrednio w |/min. Zaciski pradowe przewoddw przytaczanych do wyrobu
spawanego powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane aby nie powodowac zajarzen tuku na powierzchni
wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym inwestora liste
posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzetu. Wykaz ten powinien obejmowaé, co
najmniej: ilos¢ i rodzaj posiadanych urzadzen spawalniczych, generatoréw pradu, urzadzen do ciecia i
przygotowania krawedzi do spawania.

28.3 Wykonanie prac spawalniczych

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych, powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania WPS Wytworcy.

Laczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztaczy, minimalnych dtugosci odcinkéw oraz sposobu
dopasowania odcinkow o roznej grubosci Scianek. Nie dopuszcza sie dopasowywania odcinkow ze stali
obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewania i obrobke plastyczng. W
przypadkach gdy wystepuje przesuniecie krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C
normy PN-EN 12732:2004 zaleca sie stosowanie ksztattek przejsciowych.

Preferowane jest ciecie na wymiar i ukosowanie brzegéow rur za pomoca obrobki mechanicznej.
Dopuszcza sie ciecie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w
przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cieciu termicznym nalezy wyszlifowac na gtebokos¢ 1mm
na catym obwodzie rury.

Ztacza spawane nie spetniajace warunkow akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje
technologiczna spawania dotyczaca napraw. Dopuszcza sie jednej naprawy ztacza spawanego. Spoiny z
peknieciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie na minus 5
stopni (-50C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i grubosci materiatu.



Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takich srodkow i metod zaradczych, adekwatnych do
wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktore nie wptywaja ujemnie na jakos¢
wykonywanych ztaczy spawanych.

28.4 Kontrola jakosci i badanie spoin

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg jakos¢ wyrobu. Wtasciwa jakos¢ potaczen spawanych
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzor Wykonawcy oraz nadzor inwestora na miejscu spawania
w oparciu o badania nieniszczace oraz probe cisnieniowa. Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie
przed, podczas spawania oraz badania koncowe po spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN
12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed prdoba cisnieniowa. Badanie wizualne wg normy PN-EN
970:1997 spoin w 100% jest podstawowym i obowiazkowym badaniem dla wszystkich gazociagow i
urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

Nie projektuje sie wykonania innych badan nieniszczacych poza kontrola wizualna.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczacych:

- radiograficznych,

- ultradzwiekowych,

- penetracyjnych,

- magnetyczno-proszkowych.

Jezeli badania nieniszczace obejmuja mniej niz 100% ztaczy spawanych,

a jakosc niektorych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny rozlegtosci
problemu przyjmujac zasade, ze za kazda odrzucong spoine nalezy przeprowadzi¢ kontrole dwoch
kolejnych spoin.

28.5 Proéba szczelnosci i odbior instalacji

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu przez wykonawce. Proba powinna byc
potwierdzona protokotem, ktory nalezy przedtozy¢ dostawcy paliwa gazowego przed napetnieniem
instalacji gazem.

Sprawdzenie polega na:

« Kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem;

» Kontroli jakosci wykonania ztaczy

» Kontroli szczelnosci instalacji - gtdwna proba szczelnosci

Gtowna probe szczelnosci przeprowadza sie odrebne dla czesci instalacji przed gazomierzami
oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtowna probe szczelnosci
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢c wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

« 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

o 0-,016 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany
przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.



W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

28.6 Ochrona antykorozyjna

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdbw powinno byc¢ przeprowadzone po wykonaniu prob
cisnieniowych i szczelnosci.

Wszystkie elementy instalacji powinny mie¢ powtoki malarskie wielowarstwowe. Dotyczy to rur,
elementoéw armatury, ksztattek, potaczen itp. Analogicznie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
konstrukcje pomocnicze i wsporcze.

Dopuszcza sie powtoki cynkowe naktadane fabrycznie.

Kolejno naktadane warstwy pokrycia malarskiego powinny roznic sie odcieniem.

28.7 Odlegtosci przewodéw gazowych od innych instalacji

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co najmniej:
15 cm od poziomych przewoddw wodociagowych, kanalizacyjnych,

15 cm od poziomych przewodoéw cieplnych,

10 cm od pionowych przewodow instalacji z wytaczeniem instalacji elektrycznych,

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, gniazd wtykowych itp.).

28.8 Wytyczne budowlane

o

Otwory w scianach na poziome przewody instalacji gazu

KLAUZULA

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz prac projektowych - np. nadzory autorskie,
moga nastapic¢ zmiany w przedstawionych rozwiazaniach technicznych.

W zwiazku z mozliwoscia pojawienia sie zmian w projekcie, o ktorych mowa powyzej, przed
rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta aktualno$¢ dokumentacji w
danym zakresie robot.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zosta¢ obciazony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.



10.

11.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do

wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac

alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda

zatwierdzane przez Inwestora i Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego

producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w

stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w

instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na

zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikow, zmian konstrukcji

wsporczych, zmian przekroju kabli zasilajacych, itp.).

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania

catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg

obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiarow kontrolnych oraz

wykonania protokotow okreslaja m.in.:

§ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury

§ Polskie Normy



