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;}Zfe\l(\jr;\ted;Té/nﬁcr?erttznéég;fovg?zyte\g;;?;c;?i/\cﬁostoT skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostgpnych w momencie jego edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz prac projektowych — np. nadzory autorskie, mogq nastgpi¢ zmiany w KONGREGACJA ORATORIUM $W. FILIPA NERI W TARNOWIE
2. W zwiqzku z mozliwosciq pojawienia sig zmian w projekcie, o ktdrych mowa powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta aktualnos¢ dokumentacji w danym zakresie robot. Inwestor: 33-100 Tarndw, ul.Pitsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229
3. Przed rozpoczegciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych instalacji objgtych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sige. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku Branza: SANITARNA
bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) Data:
zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciqzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacjq. :
5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiqzku z tym wykonane instalacje muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 05.2019
6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiqzania wymagajq
potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta. Nr rys.
7. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce bedq zatwierdzane przez Inwestora i Biuro Projektow. N S2.8
8. Dopuszcza sig zamiang wszystkich dobranych urzqdzen i elementdéw instalacji na inne, dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych, niz podano w projekcie. Obiekt: BUDYNEK ORATORIUM .
9. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiqzan lub typdw urzqdzen i innych materiatéw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tq zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazqcych, Skala:
zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian konstrukcji wsporczych, zmian przekroju kabli zasilajqcych, itp.). Nazwa rysunku: | RZUT PIETRA - INSTALACJE KLIMATYZACJI  |1:50
10. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. .
11. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq proéby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqzujqcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Iub eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq. Sposdb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw mgr inz. Pawet Stachura c‘wAc Podpis:
okreslajq m.in.: nr Upr. MAP/0238/PO0S/11 PromiSAN
Jq do bez A
= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w specialnosci instalacyjne; w zakresie sieci, ?2\7?;%'2‘32“7”0‘2211“'?{."5225?34555
= Polskie Normy Projektant: Gazouyth, wosccRBOON  KanaiZacsyth  emal: bro@promisan.pl, wiww promisan




