
Włączenie do istniejącej
instalacji gazowej

Zawór kulowy DN20
Filtr siatkowy DN20

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h

Istniejący: nr 2
DN20 3/4"
L=5,50 m

Włączenie do istniejącej
instalacji gazowej

Zawór kulowy DN20
Filtr siatkowy DN20

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamkniętą komorą spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h

nr 1
DN20 3/4"
L=4,60 m

Aksjonometria inst. gaz. w podziemiu

Aksjonometria inst. gaz. na parterze

LEGENDA
PROJ. INSTALACJA GAZU
RURY STALOWE BEZ SZWU PRZEWODOWE

ZAWÓR KULOWY
FILTR SIATKOWY

PION GAZOWY

UWAGA
Przejścia przez przegrody wykonać w rurach osłonowych
Przejścia  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
wyposażyć w opaski p-poż lub uszczelnić np. masą  tak,
aby uszczelnienia posiadały odporność ogniową nie mniejszą niż
odbporność ogniowa przebitych przegród
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Skala:

Inwestor:

33-101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a tel. 784 427 542
AD-PROJEKT mgr inż. arch. Andrzej Daciuk

Temat:
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   33-100 Tarnów, ul.Piłsudskiego 9 dz. nr 21 , obr. 0229

REWITALIZACJA I ROZBUDOWA SALI
TEATRALNO-WIDOWISKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

S4.3Obiekt:

Nazwa rysunku:

05.2019

BUDYNEK  ORATORIUM

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

AKSONOMETRIA INSTALACJI
GAZOWYCH NA PARTERZE I PIĘTRZE

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Paweł Stachura
nr Upr. MAP/0238/POOS/11

32-700 Bochnia, ul. Karosek 75a,
tel. +48 601 709 411, NIP 868184888
email: biuro@promisan.pl, www.promisan.pl

PromiSAN
HVAC

P RO J EKTO W A NIE INSTA L A CJ I  SA NITA RNYCH

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
  uprawniony do projektowania bez ograniczeń

Podpis:


