Aksjonometria inst. gaz. w podziemiu

PG
1
Wiaczenie do istniejacej

instalacji gazowe; Y Kociot gazowy kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania

Rura ostonowa DN32 Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h
Stalowa L = 0,50 m

nr1
DN20 3/4" Filtr siatkowy DN20
L=4,60 m Zawor kulowy DN20

Aksjonometria inst. gaz. na parterze

Kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania
Pnom=24 kW, Vg=2,54 m3/h

Istniejgcy: nr 2
DN20 3/4"
L=5,50 m N
Rura ostonowa DN32 Filtr siatkowy DN20
Stalowa L =0,60 m Zawor kulowy DN20
Wiaczenie do istniejacej
instalacji gazowe;j
KLAUZULA:
1. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostgpnych w momencie jego edycji. Na
dalszym etapie realizacji inwestycji oraz prac projektowych — np. nadzory autorskie, mogq nastqpi¢ zmiany w przedstawionych rozwigzaniach technicznych.

2. W zwigzku z mozliwosciqg pojawienia sie zmian w projekcie, o ktdérych mowa powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzic u projektanta aktualnos¢ dokumentacji w danym
zakresie robdt.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zglosi¢ projektantowi, ktdory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupefniajgcymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku bfedu, pomytki lub wagtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W przypadku

wprowadzenia nie zgloszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obciqzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji zgodnie z
dokumentacjq.

5. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujqcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwiqzku z tym wykonane instalacje muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbgedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac¢ alternatywne

rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiqzania wymagajq potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdlowe proponowane przez Wykonawce bedq zatwierdzane przez Inwestora i Biuro Projektow.

8. Dopuszcza sig zamiang wszystkich dobranych urzqdzen i elementdéw instalacji na inne, dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

9. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiqzan Iub typdw urzqdzen i innych materiatow w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych tgq zamianqg, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazqcych, zmiany zdolnosci tlumienia akustycznego ttumikéw, zmian konstrukcji
wsporczych, zmian przekroju kabli zasilajgeych, itp.).

10. Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbgdne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

11. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzq proby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqzujqcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiqzujqcq procedurq. Sposdéb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiardw kontrolnych oraz wykonania protokotdéw okreslajq m.in.:

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

= Polskie Normy
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PROJ. INSTALACJA GAZU
RURY STALOWE BEZ SZWU PRZEWODOWE
9 ZAWOR KULOWY
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% PION GAZOWY
UWAGA

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych
Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w opaski p-poz lub uszczelni¢ np. masg, tak,

aby uszczelnienia posiadaty odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz
odbporno$¢ ogniowa przebitych przegrod
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